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VSEOBECNE

Predmetom tejto projektovej dokumentécie je rieSeglektrickych rozvodov pre el. zariadenia v poesth
multifunkéného objektu.
Projekt riesi:

e NN rozovodov

e umelé osvetlenie

e silnopradové rozvody

e uzemnenie a bleskozvodovu sustavu

e el. vykurovanie
Projekt neriesi:

e slaboprudové rozvody

e audio/video vratnik

e elektronicky zabezgevaci systém
Projektova dokumentécia je spracovana na zakladelstejcasti a poznamok HIP-u bez zvlaStnych poziadaviek
investora.

NAPATOVA SUSTAVA

3+ N+PE, AC, 50Hz, 400/230V,TN-S
VYKONOVA BILANCIA

InStalovany vykon [R: 17,35 kW
S&asny vykon [H]: 14,70 kW
PROSTREDIE

Prostredie je wené v zmysle STN 33 2000-5-51dviprotokol. Protokol o weni prostredia je spracovany
odbornou komisiou a je gagou PD

ZARADENIE ELEKTRICKEHO ZARIADENIA OBJEKTU

Cag’ rieSeného elektrického zariadenia objektuladiska miery ohrozenia, patri v zmysle vyhlasky MBS SR
¢.508/2009 medaryhradené technické zariadenia elektrické skupiny B“.

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
Ochrana pred urazom elektrickym pradom bude v zeng3IN 332000-4-41:2019 zabegeea pre sustavu:

Normalna prevadzka Porucha
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V,TN-C-S krytom, izoléciou sama@innym odpojenim napajania
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V,TN-S krytom, izolaciou meginnym odpojenim napajania

Ochranny pristroj, v obvode alebo zariadeni, vauéporuchy santmne odpoji napajanie obvodu alebo zariadenia,
pre ktoré zaituje ochranu pred dotykom nezivyehsti. Pri poruche medzi Zivou a neZiviag'ou alebo ochrannym
vodicom v obvode alebo v zariadeni, predpokladané de®/kuwapatie vysSie nez dohodnuté medzné dotykové
napatie nesmie tréaak dlho, aby mohlo vyvotanebezpény fyziologicky (&inok u osoby, ktora sa dotykacssne
pristupnychiasti. NeZiv&asti sa musia pripajina ochranny vodi
V budove sa na hlavné pospajanie musi pripbjavny ochranny vodj hlavny uzeniovaci vodg, hlavna
uzemiovacia svorka a tieto cudzie vodig@sti:

e rozvodné potrubia v budove (napriklad potrubia plyrody...),

e kovové konStruéné casti budovy, Ustredného karenia a klimatizacie,

e ocdova vystuz konstrulnych betonovych prvkov, ak je to prakticky vykonaie
Vodive ¢asti prichadzajuce do budovy zvonku sa musia pespéjnajblizSie k ich vstupnému miestu do budovy.
Hlavné pospéjanie sa musi undbba vsetkych kovovych plédch. Nutny je suhlas majitev alebo prevadzkovdiev
tychto kablov.
Ak v inStalécii alebo jegasti nie je mozné splhpodmienky sam#inného odpojenia, urobi sa miestne pospajanie,
nazyvané aj doplnkové pospajanie.
V3etky neZiv&asti inStalacie sa musia spogi uzemnenym bodom siete prostrednictvom ochrarvydiiov, ktoré
sa musia uzemtiv mieste prislusného transformétora, alebo v gizéosti. Uzeniovacim bodom siete je spravidla
neutralny bod. Krajny vodisa nesmie v Ziadnom pripade paugko vodé PEN.
V pevnych elektrickych rozvodoch méze funkciu octm@ho aj neutrdlneho vadi zastavé jediny vodE (vodic
PEN) za predpokladu, Ze su splnené poZziadavky 5460 384.5.54.
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Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedaratiodov musia bty také, aby pri poruche so zanedbatei
impedanciou medzi krajnym vagim a ochrannym vo&m alebo nezZivowagou, v ktoromkdvek mieste
inStalacie, doslo k sansimnému odpojeniu napajania v predpisariase.

Cas odpojenia dihsi ako vyZaduije tékmi41A STN 33 2000-4-41, ktory ale neprevySujesasjovéuje pre koncovy
obvod napéjajuci iba stacionarne zariadenia zappidddu, Ze bude splnena podmienkd’g@l13.1.3.5 a,
413.1.3.5b.

Ak podmienky STN 332000-4-41:2019, 413.1.3.3, 4184la 413.1.3.5 nemozno splgouZzitim nadpradovych
istiacich pristrojov, musi sa urabiloplnkové pospajanie v sulade s 413.1.2.2. Ina&dgmjenie napajania musi
zaistt pomocou prudového chré&al

BEZPECNOSTNE PREDPISY A TABULKY

Na elektrické rozvodnice je potrebné umiestoezpénostné tabiky v zmysle STN 01 8012-1:12/2000, STN 01
8012-2:12/2000 a nariadenia vlady NV SR d. 387/2D@61STI. Poziadavky pre udrzbu, opravu a obslehzar.
musia by splnené v zmysle vyhlasky 508/2009 z.Z.

FAREBNE ZNACENIE vVODICOV

Farebné zngzenie zil vodéov musi by v sllade s STN EN 60445:2017 padunkcie jednotlivych zil. Farebné
znaenie musi by dodrzané aj pri odi@ovani v rozvodnych krabiciach, vypifeech a prepingch.Zila zeleno-zlta
sa nikdy neprezn&uje!

REVIZIA, OBSLUHA A UDRZBA

Pred uvedenim projektovaného el. zariadenia ddejrpaievadzky musi bybezpodmienge vypracovana prva
odborna skuska v sulade s STN 33 2000-6:2018 a33TN00.

Pravidelné revizie sa musia vykonivdehotach ako to ustanovuje vyhlagkyp08/2009 Zb. Obsluhovaavrhnuté
elektrické zariadenie, ale len v rozsahu ZAP-VYBZmaj osoba bez elektrotechnickej kvalifikacie.

Udrzbu a pracu na el. zariadeni a rozvodoch mokengva len pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaciou,
preskiuSany pd@ vyhlaSky¢. 508/2009 Zb, p&iom je povinny dodrzZiatabezpénostné predpisy v zmysle
STN 34 3100 a noriem s tym suavisiacich.

BEZPECNOST PRACE

Paias vystavby a prevadzky navrhovanych objektov mbgiadodrzané bezgaostné a prevadzkové predpisy,
podmienky vyhlasky SUBP, taktiez dodfZ&TN a to hlavne predpisy k zaisteniu bermsti a ochrany zdravia pri
praci. Bezpé&nog technickych zariadeni, jeho funkciu a prevadzkepd@’ahlivos” je potrebné preverovgod'a
paragrafu 9 vyh&. 508/2009 Z.z.. prisluSnymi skiSkami a prehliadkanrariadenia musia vyhovavaezpeénej
prevadzke. Prevadzkovditel. zariadenia musi vykon&vadborné prehliadky a skusky el. zariadeniliogrilohy
¢.8 vyhl¢. 508/2009 Z.z.. Zostatkové nebezprestvo potla parag.4 odsek 1 124/2006Z.z. pri dodrzani poviekla
projektu, spravnej aplikacii poziadaviek na ochrpred drazom elektrickym pradom, pri pravidelnejizé a tdrzbe
nevznika zostatkové nebezpastvo. VSeobecne vSetky prace, ako i pouzité matemusia zodpovedaplatnym
predpisom a normam. Vybudované dielo pred uvedetdmrevadzky sa musi podrohiychodiskovej odbornej
prehliadke a skuske (revizii). Pre obsluhu a udeleutrickych zariadeni plati STN 34 3100. V zmysjalaskyc.
508/2009 Z.z. obsluhovalektrické zariadenia mézZu pini pracovnici pdé 8§20 a udrzbéarske prace vykonava
pracovnici potia §21-elektrotechnik citovanej vyhlasky. Montazaiekych zariadeni méze vykonévken firma s
platnym opravnenim v zmysle vyhlasky508/2009 Z.z. Rias montaZznych prac musia pracovné skupiny dodmziava
prislusné bez@amostné predpisy pre pracu na el. zariadeniacligp8IN 34 3100¢1.141-149,¢1.161-163. VSetky
montazne a stavebné prace suvisiace s pripojoveleitrického zariadenia na gjenusia by robené za vypnutého
a bez nap@vého stavu. Pred predanim elektrického zariaddaipouZivania, musi lsyurobena vychodiskovéa
revizna sprava pdid STN 33 1500, STN 33 2000-6:2018. Pri montaZznyélegeh je potrebné dodrziaviarebné
znaenie vodéov, poda STN IEC 60445 s oztanim ochranného vaith zelenoZltou farbou, ktory sa nesmie
pouziva' ako iny vodé ani zmenou jeho farby. Za beZpg stav elektrického zariadenia v prevadzke a adstrie
nedostatkov, zodpoveda gadvyhl. ¢. 508/2009 Z.z. 88 prevadzkovht®eriodické odborné prehliadky a odborné
skusky je potrebné vykon&vaod'a STN 33 1500 tatr1, alebo vyhE. 508/2009 Z.z. priloh& 8. Rozvadzamoze
vyraba’ len subjekt, ktory vlastni opravnenie na vyrotmvémlzgov, pod'a vyhlasky 508/2009 Z.z. Rozvadaausi
byt vyrobeny potla STN EN 60439-1, STN EN 60439-2, STN EN 60439-3+&1N EN 60439-4, STN EN 60439-
5. K rozvadzau musi by dodand sprievodna dokumentacia &ofm podmienok na jeho inStalaciu, prevadzku,
Gdrzbu a pre pouZzivanie pristrojov, ktoré su jelm@asou. Hlavné vypin& v rozvadzéoch musia by ozn&ené
bezpénostnou tabikou v zmysle STN EN 61310-1. Pri praci na elektyatk zariadeniach je nutné pouziva
ochranné pracovné pomdcky a naradiecriéuelektrické naradie a iné prenosné elektrickérpety sa maju vo
vSetkych prostrediach pouZive triede ochrany II.
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VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPECNOSTI A ZDRAVIA PRI PRACI V ZMYSLE

ZAKONA SNR C. 124/2006 Z.Z.

Poda § 3 ods. 1 zakon& 124/2006 Z.z. musi Wby sagou projektu vyhodnotenie neodstrafiitgch
nebezpéenstiev a neodstranii@ych ohrozeni, ktoré vyplyvaja z navrhovanych nédeugenych prevadzkovych a
uZivaté&skych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouiiva navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpéenstvam a ohrozeniam.

Faktor Neodstranitené NeodstranitEné ohrozenie Navrh ochrannych
pracovného procesu a prostre | nebezpgenstv opatrer
Elektrina Elektrické napétie a pradyElektricky skrat, vznik poziari Bod 1 -8

nebezpéné pre zdravie
Zivot a majeto
Dotyk Zivej ¢asti v normalne] Bod 1 -6, 8
prevadzk
" Dotyk nezivejéasti pri poruch | Bod 1-5, 7, ¢
Pri spravnej montézi elektrlckej |nstaIaC|e priaipeni a dodrZiavani pravnych predpisov, slovedskgchnlckych
noriem, pokynov na obsluhu a Gdrzbu a ostatnyctpisev na zaistenie bezpmsti a ochrany zdravia pri praci
nevzniknu od elektriny neodstrariite nebezp#enstva a neodstranite® ohrozenia v zmysle uvedeného zakona.
Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohreaeslektrickym priddom nasledovne:
e ohrozenie os6b dotykom so Zivygag'ami (priamy dotyk) — rieSi ¢asti technickej spravy ,Poziadavky na
zakladnd ochranu pdd STN 33 2000-4-41:2019"
e ohrozenie oséb dotykom&gami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienoajméa porusenim
izolacie (nepriamy dotyk) — rieSi ¥asti technickej spravy ,PoZiadavky na ochranu mmuphe potia
STN 33 2000-4-41:2019"
e iné javy ako napriklad prazenie, skratovécinky a podobne — su rieSené istiacimi prvkami
e 7 hradiska bezpmosti prace a technickych zariadeni projekt vo @voyieSeni reSpektuje v technickej
sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vyk@gie predpisy
Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady ba&mpsi a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri retpeki
uvedenych bodov a technického rieSenia ako i pekguch a reviznych predpisov mozno vyhodnptiojektove
rieSenie ohrozenia bezpsti a zdravia ako nulové.
Pod'a zakonag. 124/2006 Z. z. § 4 sa v projektove] dokumentépiiedpokladaju hlavne na-sledovné mozné
zostatkoveé rizika:
- moznos Urazu 0s06b elektrickym pradom do 1000 V
- moznos Urazu 0s6b nedost&twe a nespravne zabeZpaym pracoviskom
- moznos Urazu 0s6b nepouZzitim predpisanych pracovnyctheannych pomocok
- moznos Urazu 0s6b pouZzitim nespravnych pracovnych a aoljin pomécok
- moznos Urazu 0s6b nespravnym pouZzitim predpisanych prgobva ochrannych pomocok
- moznos Urazu os6b padom alebo sa poSmyknutim
- moznos Urazu 0s6b pouZzitim nespravnych pracovnych a t#obickych postupov
- moznos Urazu 0s6b nepouZzitim spravnych pracovnych a t#obickych postupov
- moznos Urazu 0s6b pouZzitim nespravnych pracovnych a t#obickych pomécok
- moznos Urazu 0os6b nepouzitim spravnych pracovnych a tdogitkych pomocok a iné.
Navrh ochrannych opatreni:
e Pouenie obsluhy o zdsadach bespesti prace a ochrany zdravia.
Z&kaz vstupu nepovolanym osobam.
Powenie o pouzivani ochrannych a pracovnych pomdcdkgppredpisov.
VSetky udrzbarske prace vykonéuvan s povolenim na pracu a s pracovnikmi s predpis kvalifikciou.
Prace s otvorenym ébm — pracovéiba s povolenim.
Ochrana pred zasahom elektrickym prddom v zmysié $3 2000-4-41:2019.
Realizovanim projektovaného diela paduvedenej projektovej dokumentéacie a v nej uvagzara
citovanych STN
e Realizovanim projektovaného diala padschvalenych technologickych postupov od vyrobosa-
dzovanych zariadeni, inStafeych materialov a aj samotnych elektromontaznyéle prontaZnej organizacie
e Realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymiipadne pogenymi pracovnikmi pda vyhlaskyc.
508 / 2009 Z. z., ktori absolvovali aktualiné odbornu pripravu pdd zakonacislo 124/2006 ako aj
ostatnych suvisiacich legislativnych predpisov
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e Realizovanim projektovaného diela len schvalenyajiislusne certifikovanymi vyrobkami a matemal
s prislusnymi atestami
e Spracovanim a nasledne aj dodrZiavanim schvalergrelvadzkovych predpisov prevadzkovate
projektovaného zariadenia
¢ Realizovanim vychodiskovej revizie projektovanéheeda jeho inStalacie
e Realizovanim periodickych revizii projektovanéhelaia jeho inStalacie
e Realizovanim prvej Uradnej skiusky pdija vyZadovana prisluSnymi predpismi a naslednepaikovanymi
aradnymi skuskami vyZzadovanych prislusnymi predpism
e dobslednym dodrZiavanim prevadzkovo / bénpstnych predpisov
e zvySovanim urovne udrzbarsky&imnosti
Zostatkoveé rizika realizovaného diela padprojektovej dokumentacie je potrebné v pravideinyntervaloch
vyhodnocovd a v pripade vyskytu ich novej alebo inej formyebgZne ddgiat’ do prevadzkovych predpisov.
MozZné lokality pre neodstranite/né nebezpedenstva a neodstranite/né ohrozenia:

Faktor - Pracovnéhp Neodstraniténé Neodstranitené Miesta mozného vyskytu neodstrafiitgch

procesu a prostrec nebezpéenstvc ohrozeni nebezpéenstiev a ohroze

Elektrina Elektrické napatie Elektricky skrat, Zivé elektrické gasti, nezivé elektricke
a prady nebezgeé pre| vznik poZiaru ¢asti, cudzie vodivéasti

zdravie, Zivot a majett
Dotyk  Zivej casti| Zivé elektrickéasti
v normalnej prevadz|
Dotyk nezivej ¢asti pri| Nezivé elektrick&asti, cudzie vodivéasti

poruchi
Posudenie rozsahu rizika:
Neodstraniténé nebezpgenstvo alebg Pravdepodobnds vzniku | MoZzné nésledky na zdravie
neodstranittné ohrozenie poSkodenia zdravia v pripades pripade
najlepSom) najlepsom)
najhor$or?) najhorgort)
Elektricky skrat, vznik poZial Ziadne vysoks Ziadne velké
Dotyk so Zivoutag’ou \ hormélnej prevadz| Ziadn: vysoki Ziadne velké
Dotyk < neZivou¢ag'ou pri poruch Ziadn: vysoki Ziadn¢ velké

Riziko je pravdepodobnéwzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri pratiae moznych nasledkov na zdravi.
1) najlepsi pripad z Hadiska pravdepodobnosti vzniku poskodenia zdraviak sa dodrziava pracovna disciplina,
su dodrzané pracovné a bespastné predpisy, gasny vyskyt len jedného nebezpastva a ohrozenia, &ia
vzdialenos od zdroja vyskytu nebezfenstva a ohrozenia

) najhorsi pripad

® najlepsi pripad

*) najhorsi pripad

UPOZORNENIE

Projekt bol vypracovany v zmysle platnych norienNSTsuvisiacich predpisov. VSetky prace musiémgvedené
pod’a platnych noriem STN &ase realizacie. Pred uvedenim el. zariadeni dégdeéy musi by na nich vykonana
vychodiskova odbornéd prehliadka a odbornd skuSkazriysle STN 33 2000-6:2018/01), ktoru vykona
elektrotechnik Specialista s kvalifikaciou v zmy$ighl. MPSVaR¢. 508/2009 Zb. §24 a spracovana revizna sprava.
Prevadzkovatle je potom povinny prevadéapravidelné odborné prehliadky a odborné skusky nwyste
STN 33 1500 tals.1.

POZNAMKY

1. Této dokumentacia je vyhotovena v rozsahu potrebpmrziskanie stavebného povolenia a nenahradza
realiza&ny projekt.

2. Povinnogou dodavatéskej firmy je zoznami sa so vSetkymEag'ami projektovej dokumentacie, tzn.
technickou spravou, vykresmidatalej je povinnogou dodavatkskej firmy overi si a skontrolovévsetky
nadvaznosti a poziadavky na ostatné profesie.

3. Predpoklada sa, Ze dodavaté firma je odborne spdsobila, s plnou zodpovetnoza vyhotovenie
kompletného funéného diela vratane stanovenia Uplného rozsahu gm@strednictvom preskumania a
prediskutovania kompletnej dokumentécie s prislorsiranami.

4. Na zaklade vysSie uvedeného je povinoosdodavatéskej firmy upozorni na pripadné nedostatky, zjavné
chyby a v pripade nejasnosti vzmiesazky k dokumentacii. Tato povinniosa predpoklada pred cadim
prac v termine stanovenom zastupcom investoraie@hnu prac je potom povinnal dodavatéskej firmy
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véas upozorni na nedostatky a chyby, a to takym spésobom, atlgdte k zvySeniu ceny diela vplyvom

oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpéksa vzdy, Ze dodavka zahje vSetky sdasti k
zaisteniu kompletnosti a futikosti diela.

5. Vzhl'adom k faze projektu nie je projektova dokument&oiapletna vo vSetkych detailoch.

6. Prirealizécii je dodavatgovinny koordinové postup prac so stavbou a ostatnymi profesiamiuposa
v sulade s prislusnymi predpismi a navodmi pre éogednotlivych zariadeni, dodrziavaSetky platné
zakony, normy a vyhlasky.

7. Text technickej spravy rovnako ako poznamky vo egkich nepresli gramatickou korektarou.
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TECHNICKE RIESENIE

Oris NN RozvobDov

Elektrickd kablova pripojka pre napojenie hlavnéhozvadzga objektu RH je rieSend z existujuceho
elektromerového rozvadsza RE. Elektromerovy rozvadz&E je osadeny na hranici pozemku na verejne dostap
mieste. Elektrické napojenie rozvadaeRE je existujuce, tento projekt nerieSi. Z rozgdd RE sa zaisti dodavka
elektrickej energie v navrhnutom objekte, napajdriéného rozvadza objektu RH. Prepoj medzi rozvadea

RE a RD sa zrealizuje s kablovym vedenim typu CYK%x10 (dZka trasy cca. 25m), vedené v kablovej ryhe
aciastane pod omietkou (pod spevnenymi plochami ké&bletvieglastovej kablovej chratke FXKVR). Exist.
MRK je potrebné zvygina 25A.

EIC odberného miesta: 247753023641000Z

RozvADzAC RH

V miestnosti¢.1.02 bude inStalovany rozvadzBH, ktory zabezp®ije napojenie a istenie jednotlivych obvodov
v objekte (vSetky vyvody su chranené s pradovynméambiom). Rozvadz& RH je oc&ovo-plechova skiia pre
zapustent montaz, osadi sa do steny vo vySke Kffad (skrine od podlahy) a bude napojena z roz¢adRi
kablom CYKY-J 5x10 .RozvadZavyzbrojeny s hlavnym vypigam, ozndgenym ako QMO, ktorym je mozné
vypnlt' cell elektrifikaciu objektu. Jednopolova schémipliha typ rozvadzga RH su zndzornené na vykrese
EO7.

CENTRAL STOP

V pripade poziaru, alebo nebezpastva Urazu elektrickym prudom je mozné vytpall napétie delenymi istini
resp. hlavnym vypir@m v rozvadz&ch. Objekt ako celok je mozné vyphidlavnym isttom v rozvadzé& RH,
pripadne vypnutim privodu rozvadaaRH. Pri vstupe do objektu v miestnastil.02 bude umiestnené CENTRAL
STOP tl@idlo. CENTRAL STOP tlaidlo bude sluzi pre kompletné vypnutie el. napatia v celom oljekt

ELEKTROINSTALACIA NN

Svetelné, silové a zasuvkové vedenia su navrhnaiéaini typu CYKY-J(O). Kéble budi pevne uloZzené pod
omietkou. Elektrickd inStalacia svetelnych rozvodsa zrealizuje kablami CYKY-J(O) 3x1,5, zasuvkovych
rozvodov sa zrealizuje kablami CYKY-J 3x2,5 a astasilové rozvody pd@ potreby a charakteru spotréi.
Napojenie a istenie vSetkych silnopradovych rozwadpsodov budd zrealizované z prislusnej rozvodriee
Ovladacie sping budu umiestnené pri vstupoch do jednotlivychgpov vo vySke 120 cm nad podlahou. Zasuvky
sa budu inStalovavo vySke min. 30cm nad podlahou a v kuchyni nat@vna plochu linky vo vySke od podlahy
140 cm. VS8etky rozvody budu za pradovym chtém. V rozvodnici RH bude hlavny vypi&iaktory v pripade
nutnosti odpoji od privodu elektrickej energie kgetasuvkoveé, silové a svetelné rozvody. VSetkydk@predmety
sa pripoja na podruznu ekvipotencialnu zbernicunpoéné meranie uzemnenia.

Zasuvkova inStalacia

Zasuvkova instalacia je navrhnuta kablami s prmrejadra zily 2,5 mm Rozmiestnenie a pty zasuviek su
navrhnuté pokh typu a charakteru miestnosti. Typ zasuvky musiovgva danému prostrediu v ktorom budu
pouZzité. Samostatne istené zasuvkové obvody sinégute el. zariadenia s prikonom od 2 000 VA. Bbezpéenie
zvySenej ochrany oséb pred nebernyen dotykovym napéatim su vSetky zasuvkové obvod@radné pomocou
pradovych chraiov s menovitym poruchovym prddom 30 mA. Zasuvkytdldya vo vySke min 30cm nad
podlahou a v kuchynkach nad pracovnu plochu lirkkyySke od podlahy 140 cm.

Svetelna inStaléacia

Svetelna inStalacia je navrhnuta kablami s prierezadra zily 1,5mrh Osvetlenie je rieSené LED svietidlami.
Pouzité svietidla musia Byvyhotovené z materidlov a v poZzadovanom kryti tay vyhovovali pésobeniu
vonkajSich vplyvov prostredia, v ktorom budu indt@né. Umelé osvetlenie v jednotlivych miestnostiaesp.
priestoroch, musi $gat’ podmienku dobrého videnia a vytvarania prijemrgtostredia. V svietidlach budi pouZité
zdroje s farbou svetla ,neutralna bieldYalsim kritériom, ktoré musi umelé osvetleniéﬁaﬂ je ekonomickos
prevadzky. Spodna hrana svietidiel nad umyvadlamiiebvo vySke min.180cm nad podlahou, ak bude slgeti
umiestnené nizSie, musitbghranené pred mechanickym poskodenim (napr. n&adarnym krytom, ochrannym
koSom a pod.). Ovladanie osvetlenia je rieSenéasmininstalovanymi pri vstupoch do oslievanych priestorov.
Udrziavana osvetlen6sEm bola navrhnuta ptd STN EN 12464-1:2021. Udrzba osvetlenia sa budbé’ ro
skupinovo, ak intenzita poklesne pod 80% menotibeinoty.Cistenie krytov svietidiel rolfiaspa 2x rasne.
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Nudzové osvetlenie

V objekte budu osadené svietidla nudzového osvatfeme zabezgenie osvetlenia Unikovych ciest s autonémnymi
zdrojmi na dobu svietenia 3,0 hod. pri vypadku gigerNad Unikovymi vychodmi budu inStalované nudzov
svietidla 2W s piktogramami vyzéajucimi smer Uniku, svietidl4 budd vybavené autongmi zdrojmi na dobu
svietenia 3hod pri vypadku elektrickej energie. k€ svietidla treba pravidelne testovieazdy mesiac a
maximalne po 5 rokoch zabezpe vymenu autonémnych zdrojov. Silové napajanie nugao svietidiel je
z navrhnutého hl. rozvadzaRH, vyvod isteny s pradovym i&im 10/1N/B/003.

Ochrana doplnkovym pospojovanim

V priestore kupkne, kotolne a technickej miestnosti sa zrealizupplnkové pospdjanie vSetkych kovovych
predmetov, potrubnych vedeni inStalovanych v mastn- pripoji’ na ekvipotencialnu svorku EK. Doplnkové
pospajanie sa zrealizuje védm HO7V-K 6mnf farba zelenozIta.

INSTALACIA V PRIESTOROCH S VANOU ALEBO SPRCHOU
Pre elektrickd inStalaciu v priestoroch siea alebo sprchou (tzn. kijree a pod.) platia poziadavky STN 33 2000-
7-701:10/2007. V zmysle predmetnej normsfafok 701.512.2, vonkajSie vplyvy) inStalované &ieké zariadenia
musia mé aspa tieto stupne ochrany :

e VvzbOneO:IPX7;

e Vvzonel:IPX4;

e Vvzone2:IPXA4.
V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2@@7zasuvky a spit@ mdzZzu umiestii iba mimo
umyvacieho priestoru. Ak su vo vyske asdg2m nad podlahou, m6zu sa umieStesne pri hranici umyvacieho
priestoru. Ak sU umiestnené nizSie, musia lygdialené svojim najblizSim okrajom a#ip6,2m od hranice
umyvacieho priestoru. Pritom sa musiatbdo Uvahy aj poZiadavky, ktoré su dbsledkom vorikaj¥plyvov
priestoru, v ktorom je umyvaci priestor umiestneny.
Umyvaci priestor je v zmyskdanku N 701.30.5 ohrateny :

a) zvislou plochou (plochami) prechadzajucou obrysmivadla, umyvacieho drezu a & priestor pod aj

nad umyvadlom, umyvacim drezom,

b) podlahou a stropom.
Clanok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 — doptékachrana : pradové chréai(RCD):
V miestnostiach s w@u alebo sprchou musi jeden (alebo ni&kd pradovych chradov chrani vSetky obvody
(RCD) s menovitym rozdielovym vypinacim pradom reySujucim 30mA. PouZitie takychto pradovych chéémi
RCD sa nevyZaduje pri obvodoch :

e s ochrannym opatrenim ,elektrické oddelenie”, akd§aobvod napéja iba jeden spottebi

e s ochrannym opatrenim ,malé napéatie SELV a PEL¥dr¢j SELV sa musi inStalovanimo z6n 0, 1 a 2).
V umyvacom priestore sa mozu inStalodalSie spotrelde za predpokladu, Ze su ich vyrobcorsemé na pouzitie
v umyvacom priestore, a ich vlastnosti urng@i pouZzitie v umyvacom priestore (typovo overené).

INSTALACIA VO VONKAJSICH PRIESTOROCH

V priestoroch s prostredim vihkym a prostredim pddtreSkom je mozné inStalavelektrické stroje, pristroje a
svietidla s min. krytim asgolP44. V priestoroch s prostredim vonkajSimljzo8TN EN 33 2000-7-714.714.5 je
mozné inStalovaelektrické stroje, pristroje a svietidla s minytkn aspd IPx4 resp.IP44. Pokissa vo vonkajSom
priestore pouZzije svetelné zariadenie triedy ochthalebo rovnocennou izolaciou, potom sa nesmigdi’ nijaky
ochranny vodi a vodivésasti sipov osvetlenia nesmua Byamerne spojené s uzavacou ststavou.

HLAVNE OCHRANNE POSPAJANIE @
Pre objekt bude rieSen& hlavna u#eracia svorkovnica ozgdana ako HUS, umiestnend Vadozvadzéa RD.
Kazdy vodE pripojeny na hlavnu uzeiovaciu svorkovnicu sa musitlaamostatne odpdji Tento spoj musi ky
spd’ahlivy a rozpojitény iba pomocou nastroja. Hlavny ochranny ¥adusi by dimenzovany tak, aby minimélne
zodpovedal prierezu naj§gieho krajného voda pouZitého v inStalacii. Prierez kazdého ochrannélulica, ktory
nie jecag’ou kébla alebo ktory nie je v spstom kryte s krajnym vodom, nesmie bymensi ako :

e 2,5mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chraneny predhaseickym poSkodenim,

e 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chraneny predtranickym poskodenim.
Ochranné vode sa musia vhodnym spdsobom chigmed mechanickym, chemickym alebo elektrochemickym
poSkodenim, predéinkami elektrodynamickych a termodynamickych siaZzly spoj (napriklad skrutkové spoje,
upinacie konektory) medzi ochrannymi védi alebo medzi ochrannym v@dim a inym zariadenim musi
zabezpé&ova' trvanlivé a nepreruSované elektrické spojenieimgnant mechanickd pevrioa ochranu.
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Na pripojnicu MET sa vodini ozn&enymi ako PB s prierezom v zmysle STN 33 2000-%54pizovanymi
svorkami vodivo pripoja:

e nezivé vodiv&asti rozvadzéa,
vodivé kovové konstrukcie kablovych rozvodov,
vodivé kovové konstrukcie nosnigsti budovy,
hlavné potrubia (VZT, voda, plyn),
nezivécasti kotolne a ostatnych technickych miestnosti,

e vSetky rozvadzze.
Hlavn& uzemovacia pripojnica MET sa cez sku3obnu svorku pripajvonkajSie uzemnenie objektu dr6tom FeZn
® 10 mm pomocou svoriek SR03. V zmysle STN 33 20@352012¢lanku 544.1, vodie na ochranné pospéjanie
(v zmysleclanku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:201%eme na pripojenie na hlavnu uzgmwaciu pripojnicu nesmu
ma’ mensi prierez ako :

e 6 mMmM2md,

e 16 mm2 hlinik,

e 50 mm2 ock
Odpor uzemnenia ochranného w@dma mé odpor najviac X2. Uzemiovaci vodé ochranného pospéjania bude v
zemi pripojeny na uzefovaciu sustavu bleskozvodu v objekéén bude zabezgeny ich rovnaky potencial.
Prierezy uzerfiovacich vodiov nesmu by menSie ako 6 mmz2 pre dielebo 50 mm2¢8) pre ock. Ak je na
uzemiova pripojeny systém ochrany pred bleskom, priereripeacieho vodia musi by asp@ 16 mm?2 pre mg
(Cu) alebo 50 mm#@) pre océ.

Hlavné ochranné pospéjanie
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DOPLNKOVE POSPAJANIE

Pre priestory s triedami vonkajSich vplyvov AD2, 3\DAD4, AF4 sa pouZije doplnkova ochrana doplnkovym
pospajanim pdé STN 33 2000-4-41:2019.415.2.

Doplnkové pospéjanie je navrhnuté v priestore kdpe kuchyne, technickej miestnosti vémin CY 4 z.7z —
nechraneny pred mechanickym poskodenim (vedehyeve priestore alebo pod omietkou) a CY 2,5 chramead
mechanickym poSkodenim (vedeny v elektroingtadatrubke, vo vinom priestore alebo pod omietkou) pa&TN
33 2000-5-541.543.1.3. Ochrannym vogbhm pripojt’ vSetky pristupné nechrédnené cudzie vodiasti a vSetky
nezivé vodivé&asti upevnenych zariadeni v miestnosti obsahujimeaciu a/alebo sprchovaciuig drez a pod..
Toto miestne doplnkové pospajanie m6z€ byd’ priamo v miestnosti s viau alebo sprchou, alebo i mimo nej,
prednostne v blizkosti bodu vstupu cudzich vodiwasti do takejto miestnosti. V@i na takéto miestne ochranné
pospajanie musia byfarby zeleno-Zltej. Kovové viavé a umyvadlové batérie na teplu a studenu vodialpsu
pripojené na plastové potrubie (PPR) alebo plastkdvé potrubie (AL-PE) je treba prip6jna doplnkové ochranné
pospajanie, najlepSie prostrednictvom typizovanejky ZS4.(POHLAD ,,B*) .Vodi¢ ochranného doplnkového
pospojovania sa pripoji na ochranny kontakt (PEuziéy vodEéom Cu s prierezom 2,5mm2, pripadne ¥odi Cu

S prierezom 6mmz2 na pripojnicu MET.

LASTOVE POTRUBIE PPRIALPEX
ZEMNIACA SVORKA Z84
TUL

/ TRUBKOVA KOVOVA VLOZKA A BATERIOVA ETAZ 1
T OVOVA MATKA NS 112° PN
. —— Ay A R
7o \ E’ N j
- ) /ODIC POSPOJOVANIA CU drmm?
VODIC DOPLNKOVEHO P@Q.:OVANMLG@MF /\P/RIPO JIFNA P
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Tepelné Cerpadlol (interier)

V miestnostic. 1.08 je navrhnuté tepeldérpadlo. Z rozvadza RD je pripraveny isteny vyvod s &im

PL6 16/3/B.Pred zahajenim prac spojenych s kabeldZzou je nutnéavrh prekonzultovat’ s dodavat®om
zariadeni TZB!

Tepelné Cerpadlol (exterier)

V exteriéri je navrhnuté zariadenie tepelfggpadlo (vonkajSia jednotka). Z rozvadaeRD je pripraveny isteny
vyvod s istéom PL6 16/3/B.Pred zahajenim prac spojenych s kabelazou je nutn@avrh prekonzultovat’ s
dodéavatd’om zariadeni TZB!

Tepelné Cerpadlo2 (interier)

V miestnosti. 2.06 je navrhnuté tepeldérpadlo. Z rozvadza RD je pripraveny isteny vyvod s &im

PL6 16/3/B.Pred zahajenim prac spojenych s kabeldZzou je nutnéavrh prekonzultovat’ s dodavat®om
zariadeni TZB!

Tepelné Cerpadlo2 (exterier)

V exteriéri je navrhnuté zariadenie tepelfggpadlo (vonkajSia jednotka). Z rozvadaeRD je pripraveny isteny
vyvod s isttom PL6 16/1/B.Pred zahajenim prac spojenych s kabelazou je nutn@avrh prekonzultovat’ s
dodavatd’om zariadeni TZB!

Cerpadlo

V exteriéri je navrhnutéerpadlo. Z rozvaddza RH je pripraveny isteny vyvod s pradovymdstn PL6 16/3/B.
Zrealizuje sa s kablovym vedenim typu CYKY-J 5x28ené v kablovej ryhed@astane pod omietkou, po celej
dizke vedeny v chraske. Pred zahajenim prac spojenych s kabelaZou je nutnévrh prekonzultovat’ s
dodéavatd’om zariadeni TZB!
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UZEMNOVACIA SUSTAVA

Uzemnenie je umyselne vytvorené vodivé spojeniégadani a predmetov so zemou tak, abyené miesto
spotrebéa, zariadenia alebo siete bolo udrziavané na pidiezeme. Musi by vyhotovené tak, aby boli spinené
poziadavky bezpmosti i spravnej funkcie celej EI.V zmysle STN 3®R-5-54 je navrhnuté uzemnenie pre ochranu
pred Urazom elektrickym pradom a pre sprasimmog’ elektrickych zariadeni.

Uzemiovanie sa prevedie uzéovatom typu B, ktory bude vytvorenjastane zékladovou &astaine okruhovou
uzemiovacou sustavou.

Z&kladovy uzentova je uzeniova uloZzeny v betonovych zakladoch objektu. Je tvorenypasovej ocele
FezZn 30x4 mm. Raster uzénvacej sustavy ovplywje LPN zaradenie objektu, v tomto pripade objekigradeny
do LPN skupiny Ill, tj. raster je 15x15 m. Uklada& ako obvodovy uzemova® pod izol&nl vrstvu cca 5 cm nad
dnom vykopu tak, aby bol vatluzentiovaia obklopeny betdbnovou zmesou.

Okruhovy uzeniova: je uzeniova: uloZeny v ryhe sibkou 800mm okolo rie$eného objektu. Je tvorenyspys
ocele FeZn 30x4 mm.

Spojenie dvoch uzefovacich sustav je navrhnuté pomocou iskri$V Saltek ISG-A100.

Hlavn&d uzenmovacia svorka HUS sa pripoji na uzeswaciu sustavu s FeZn 10mm. Vytvorené spoje v zami
oSetria proti kor6zii zaliatim asfaltom. V blizkiosizvodnice RD sa umiestni hlavna uzemmacia svorkovnica HUS,
na ktoru sa pripoja v3etky kovovasti nachadzajlce sa v objekte.( t.j. trubky vadig,atd’.) Hlavna uzeniovacia
svorkovnica HUS sa prepoji so zbernicou PEN/PE simémou v rozvodnici RD voghm HO7V-K
10mntzelenozity.

OCHRANA PRED BLESKOM A PREPATIM LPS - BLESKOZVOD

VonkajSia ochrana pred uderom blesku
Potreba ochrany pred prepatim, ekonomické prina&glécie ochrannych opatreni a vyber vhodnychawetyrch
opatreni sa maju &t podmienkami manazérstva rizik. Manazérstvo rij&kagredmetom normy IEC 62305-2.
Kritéria pre navrh inStalacie a adrZzbu ochrannyphteeni na ochranu pred bleskom sa uvazuju v wddelenych
skupinach:
e Prvéa skupina zaoberajuca sa ochrannymi opatremarmbmedzenie hmotnych Skéd a ohrozenia Zivota sa
nachadza v IEC 62305-3.
e Druha skupina, zaoberajuca sa ochrannymi opatrémawbmedzenie poruch elektrickych a elektronitkyc
systémov sa nachadza v IEC 62305-4.
e Tretia skupina, zaoberajuca sa ochrannymi opatréma zniZzenie hmotnych Skéd a zlyhani inZinierskyc
sieti pripojenych ku stavbe (najme elektrickyclelakomunik&nych vedeni) sa nachadza v IEC 62305-5.
Zéasahy blesku do zeme mozZuthyebezpéné pre stavby a inZinierske siete s neb&zpgtvom pre stavbu ako
nasledok moze by
e PoSkodenie stavby a jej obsahu.
e Poruchy pridruzenych elektrickych a elektronickgsistémov.
e Uraz Zivych bytosti vnatri alebo blizkosti stavby.
Stanovenia rizika je $ag’ou projektovej dokumentacie.
Na vytvorenie LPS budud pouzité materidly z hling&#iarovo pozinkovan€o zabezp& dostaténu ochranu proti
korozii.
Vnatorny systém ochrany pred bleskom musi zabrdetbezp&nym iskreniam vnutri chranenej stavby, ktoré mozu
byt spojené prechodom bleskového prudu nielen vo \jéokaLPS, ale aj v inych vodivyctastiach stavby.
Nebezpénym iskreniam medzi réznyniag’ami sa zabrani:
e Ekvipotencialnym pospéjanim (kovogasti, kovové inStalacie, vnutorné systémy, vonkayidivécasti a
vedenie pripojené ku stavbe).
e Elektrickou izolaciou medaiagami.
Z&kladné poziadavky:
e Zemny odpor uzemnenia spoi®j uzeniovacej siete musi lfynensi ako 2.
e Na zberna sustavu na streche vodivo pripkfivové odkvapoveélaby, oplechovanie atyky a iné kovoveé
predmety.
e Dodrza dostaténu vzdialenot
e Vodivé spoje v zemi zaizolova
e Jednotlivé skuSobné svorky oznastitkami siselnym ozn&nim.
Sustava zvodov bude zniZzavaravdepodobnasskéd spdsobenych bleskovym pradom, ktory @ietéPS, je
nevyhnutné zvody umiesthiak, aby spajali miesto zasahu so zemou viacepganalelnymi cestami, abyika cesty
bleskového prudu bol& najkratSia a aby sa vyrovnanie potencialov meddivymi cag’ami stavby realizovalo
pod’a poziadaviek STN EN 62305¢B 6.2.
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Bleskozvodné sustava bude realizovana ako hoeldes vodiom AIMgSi @ 8mm. Bleskozvodné vedenie bude
uloZené na hrebeni strechy pomocou podpier PVIbapaikach k jednotlivym zvodom pomocou podpier PV22.
Vzdialenos podpier na streche bude max.1.meter. Na jimadtasgu na streche vodivo pripojkovové odkvapy,
oplechovanie a iné nezivé kovové predmety. DatlgrésluSné vzdialenosti vaitiv bleskozvodovej sustavy od
krytiny a elektrickych vedeni v zmysle prisluSnyc$tanoveni STN 62305-1-4. VonkajSia ochrana predkioim
bola rieSend pomocou ochrannej gule. Bleskozvodsiaga doplnena jimacimidgmi s pomocnymi zbeteni na
vyvySeniach, na miestach kde pri aplikacii metodipwej gule doslo ku kolizii, @ vykres¢. E08.
Jednotlivé zvody budu vyhotovené, ako skryté podethu/ izolaciou. Skusobné svorky inStal6v@6-1,8m nad
upravenym terénom v plastovej krabici. Od skuSohrsxoriek do zeme bude vedenie realizovanédemdiFeZn
@10mm izolovanou a budd napojené na umeraciu sustavu. Jednotlivé skuSobné svorky @rndtitkami s
¢iselnym ozn&nim. Hodnota vzdialenosti medzi zvodmi a medzoolovymi vodémi triedy LPS Il je 15m. Zvody
sa musia inStalovapriamo a zvisle, aby sa vytvorim najkratSie priame spojenie so zemou. Nesmu st
inStal&né slkky (slepé konce).
Vnutorné ochrana pred prepatim
Vnuatorny systém ochrany pred bleskom musi zabrdetbezp&nym iskreniam vnutri chranenej stavby, ktoré mézu
byt spojené s prechodom bleskového pradu nielen véaidom LPS, ale aj v inych vodivyatastiach stavby.
Nebezpénym iskreniam medzi réznyniag’ami sa zabrani:

e Ekvipotencialnym pospéjanim (kovogasti, kovové inStalacie, vnutorné systémy, vonkayidivécasti a

vedenie pripojené k uzeravacej sustave).

e Elektrickou izolaciou medaiagami.

e Prepdovou ochranou.
V3etky kovové&tasti stavby, kovovéasti inStalacie, vnatorné systémy a vonkajSie v@dasti a vedenie prilozené
ku stavbe, musia Isypripojené na hlavnu uzemvaciu svorkovnicu/ ekvipotencialnu zbernicu, abyzabezp#lo
ekvipotencialne pospéjanie proti blesku pre dosiiBnvyrovnania potencialu pri pésobeni blesku di ma
najmensiu impedanciu max. @2
Poziadavky na Mdu a sp6sob inStalacie prépéych ochran v elektrickych zariadeniach budov poj@ norma
STN 332000 ,Elektrické zariadenia budov - ochramaéiadenia proti prepatiu“ a IEC 60364-53 ,Elektéc
inStal4cie budov“gag’ 5-53 ,Vyber a montaz elektrickych zariadeni“, 9ak634 ,Zariadenia na ochranu proti
prepatiu“. V uvedenych normach je popisané uspanigda zapojenie prefi@ych ochran pre jednotlivé typy sieti
a Specifikované su tiez zakladné parametre goyy&h ochran pre jednotlivé oblasti pouZitia. Norpradpisuje
zaradenie impedancii medzi jednotlivé stupne pmtochrany, ktoré mézu bylosiahnuté vlastnou impedanciou
dostaténe dihého vedenia medzi jednotlivymi siami.
Prepd@ové ochrany sliZia na vyrovnavanie potencialovigere blesku a navrhnuty je na vstup vedenia dekabj
v hlavnom rozvadza RH.
Prepdovéa ochrana typu 1 (trieda |, B) jecana pre kategoriu prepatia Il f@dSTN EN 60664-1:2004-07 je
koordinaciou izolacie stanovené maximalne prepdtle/ pre si€ 230/400 V. Tato prepéava ochrana sluzi na
vyrovnavanie potencialov pri Udere blesku a zapajaa vstup vedenia do objektu v hlavhom rozvédza
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PRILOHY:

PRILOHA C.T1 — POUZITE PREDPISY A NORMY

STN 33 2000-1: 2009

Elektrické instalacie nizkeho napatizas’ 1:
Zakladné principy, stanovenie vSeobecnych
charakteristik, definic

STN 33 2000-2: 2004

Medzinarodny elektrotechnicky slovnik. Kapitola 826
Elektrické inStalacie bud

STN 33 2000-4-41: 2019 + O1

Elektrické instalacie nizkeho napaizag’ 4-41:
Zaistenie bezpmosti. Ochrana pred zasahom
elektrickym prador

STN 33 2000-4-42: 2012 + Oa, O1, Al

Elektrické instalacie budoag’ 4: Zaistenie
bezpeénosti Kapitola 42: Ochrana predidkami tepl:

STN 33 2000-4-43: 2010

Elektrické zariadenialag’ 4: Zaistenie bezgeosti.
43. kapitola: Ochrana proti nadprud

STN 33 2000-4-442: 2013

Elektrické instalacie budo€ag’ 4: Zaistenie
bezpeénosti Kapitola 44: Ochrana pred prepatiami.
Oddiel 442: Ochrana inStal&cii nn pri zemnych
poruchovych spojeniach v sa&ch s vysokym napét

STN 33 2000-4-443: 2016 - plati od 1. 9. 2016

Elektrické instalacie budoCag’ 4-44: Zaistenie
bezpeénosti. Ochrana pred ruSivymi napatiami a
elektromagnetickym ruSenim. Oddiel 443: Ochran
pred prepatiami atmosférického pévodu a pred
spinacimi prepatiar

-

STN 33 2000-4-473: 1995 + O1

Elektrické zariadenialag’ 4: Bezpénog’ 47.
kapitola: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenig
bezpeénosti 473. oddiel: Opatrenia na ochranu profi
nadprador

STN 33 2000-5-51: 2010 +A11, O1

Elektrické in3talacie budo€ag’ 5: vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Kapitola 51: Spéhé pravidli

STN 33 2000-5-52: 2012 + O1

Elektrické instalacie budoag’ 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni Kapitola 52: Elektrické rogy

STN 33 2000-5-52: 2012-01

Elektrické instalacie budoag’ 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni Oddiel 523: pradové
zatazitd’nog’ elektrickych rozvodc

STN 33 2000-5-54: 2012 + O1

Elektrické instalacie nizkeho napéizag’ 5-54:
Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Uzewacie
sustavy, ochranné vddi a vodie na ochranné
pospéjani

STN 33 2000-5-559: 2013

Elektrické instalacie nizkeho napatizag 5-559:
Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Svietidla a
svetelné inStalac

STN 33 2000-7-701: 2007 + Al1, AC

Elektrické instalacie nizkeho napatizag 7-701:
Poziadavky na osobitné inStalacie alebo priestory.
Priestory s véou alebo sprchc

STN 33 2000-7-715: 2013

Elektrické instalacie nizkeho napatizag 7-715:
Poziadavky na osobitné inStalacie alebo priestory.
Svetelné inStalacie na malé nag

STN EN 61140: 2018 + O1

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom. Speo
hradiské pre inStalaciu a zariade

STN EN 62305-1: 2012

Ochrana pri zasahu bleskiag’ 1: VSeobecné
principy

STN EN 62305-2: 2013

Ochrana pri zasahu bleSkig’ 2: Manazérstvo rizik

O

STN EN 62305-3: 2012 + O1

Ochrana pri zasahu bleskiag’ 3: Ochrana stavieb
ohrozenie Zivot T
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Ochrana pri zasahu blesko@ag’ 4: Elektrické a
elektronické systémy stavbac

Nizkonap#ové rozvadzée. Cag’ 1.VSeobecné
pravidla

Nizkonap#ové rozvadzée. Cag’ 2.Vykonové
rozvadzée.

Nizkonap#ové rozvadzée. Cag’ 3: Rozvodnice
uréené na obsluhu laikmi (DB

Elektrotechnické predpisy. Kompenzécia inthigho
vykonu statickymi kondenzatorc

STN EN 62305-4: 2013

STN EN 61439-1: 2012

STN EN 61439-2: 2012

STN EN 61439-3: 2012

STN 33 3080: 1978 +a, b

STN 33 3210: 1986 + Z1 Rozvodné zariadenia. Spélaistanovenia
Z&kladné a bezpaostné zasady pre rozhratiievek-
STN EN 60445:2018 stroj, oznaovanie a identifikacia. ldentifikicia svorigk

zariadeni pripojov vodtov a vodéov
Skratove prudy v trojfazovych striedavych sustavach
Cag’ 0: Vypacet prado'

Vypocet skratovych pradov v trojfazovych
striedavych sustavactiag’ 1: Si&initele na vypoet
skratovych pradov v trojfazovych striedavych
suUstavach pda IEC 6090

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest.
Cag’ 1: Vnutorné pracovné mie:

VyhlaSka €.94/2004 Z.z— Ministerstva vnutra SR, ktorou sa ustanovujthtgeoziadavky na protipoZiarnu
bezpé&nog’ pri vystavbe a uzivani stavieb.

VyhlaSka €.508/2009 Z.z- na zaistenie bez@eosti a ochrany zdravia pri praci a bespesti technickych zariadeni,
vydalo MPSVaR SR

Z&kon 124/2006 Z.zz 2.februara 2006 o bezpmsti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @ogplniektorych
zakonov v zneni zakona 309/2007 Z.z..

STN EN 60909-0: 2003

STN EN 60909-1: 2000

STN EN 12464-1: 2021
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PRILOHA C.2 - KUPELNOVE ZONY PODLA STN 33 2000-7-701
Vyska osadenia el. pristrojov je nasledovna (akeniezedend na pristroji):
= 12m 0s vypinsov
= 0,3m _ 0s zasuviek
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PREVADZKOVE PODMIENKY
InStalacia bude robena :
* vo vnutornych priestoroch objektu (bezné priestgiavebného objektu — izby, kuatay kupé&ne, socialne
zariadenie, chodby a prime sklady),
» vonkajSi priestor pod pristreSkom ,
» vonkajSi priestor .
Krytie el. pristrojov v jednotlivych priestoroch sitbyt’ dodrzané pda STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-7-701,
nasledovne:
» v priestoroch uvedenych v bode 1 - el. rozvédzal. pristroje a inStalay material - min. IP 20,
v priestoroch uvedenych v bode 2 - el. pristrajeStal&ny material - min. IP 20.

El. inStalacia v priestoroch siau alebo sprchou a v umyvacich priestoroch muspa@eeld poziadavkam STN
33 2000-7-701
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UMIESTNENIE ZASUVIEK A VYPINA COV V PRIESTORE S UMYVADLOM
STROP

osvetlovacie

teleso ———_|

UMYVACI PRIESTOR

e

elektricky
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Pohlad zhora vana

Pohlad zhora (s pevnou
prieCkou a polomerom

pre minimalnu vzdialenost’
okolo priecky)
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zéna 1 z6na 2

zéna 0 - 60 >

225

Boény pohlad sprcha

z6na 1

zbéna 2

225

A

zona 0 /7

z6na 1

Bocny pohlad vara

zoéna 1
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z6éna 0 e

A

A

225

Boény pohlad

_ 120 =
z6na 1
Pevna
prieCka
z6na 0 ot

225

120

zéna O a 1

Pohlad zhora s pevhnym vyvodom vody

Pevna priecka
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Bocny pohlad s pevnou prieckou

zénaOa1

120

Pohlad zhora
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PRILOHA C.3- HLBKOVE ULOZENIE NN KABLoOV

Min. vzdialenosti NN kablov pri styku s ostat. inz. sietami:

1kV kabel
NECHRANENY

Vystrazna Blia
| S

@ ‘(
va\ ./
%v Rnalens

1kV kabel

Vystrazna Blia

7/

CHRANENY

Okolie chranicky
zhunit

N

©
D
. 1kV kabel _ |silové kable Piynovod Oznam. |\, od Teplovod.
Najmensie dovolené vzdialenosti kable kanal
pri styku s ostatnymiinZ. sietami |,y boxvhskv{nm [sTL
SUEEEH D/D1 [cm] | 5 [20(20{40|{60| 30/10 40 30
KRIZOVANIE | d/d1 [cm] [ 5 [20(20[10|20| 30/10 | 40/20 30
Min. hlbka ulozenia NN kablov v zemi
1kV kabel 1kV kabel
NECHRANENY CHRANENY
%
/ 8
T Vysrazna folia ©,
> > %
Okolie chranicky

zhutnit

3ad zhun

1kV kabel Terén

Chodnik

Krajnice
vozovky

Min. hibka H (cm) 70

50
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H - Hibka uloZenia
V - Hibka vykopu ryhy V= H++d+Pv
Pv - Pieskova vrstva Pv=8cm

p - Pieskové 16Zko p= Pv+d

d - VonkajSi priemer kéabla
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