PROTOKOL o uréeni vonkajsich vplyvov vypracovany odbornou
komisiou./STN33 2000-5-51/

Uplny nazov organizacie: FBB-ELECTRIC s.r.0.

Zlozenie komisie:

Predseda, zodpovedny projektant: Ing. Balint Forré
HIP: ING.ROMAN HANAK
Montazna firma DAISY — Elektro spol. s r.o. Atila Forré

Bc. Barnabas Forrd

Nazov objektu (akcie a pod.):

Nazov stavby: PRESTAVBA RD A HB NA MULTIFUNKCNY OBJEKT S
UBYTOVACOU JEDNOTKOU

Stavebny objekt: SO 01 - MULTIFUNKCNY OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU

Miesto: k.u. MATUSKOVO, &.. 3629, 3628, 3630, 3634/2

Investor: KO Box Club Galanta, Stavbarska 1044/1, 924 01 Galanta

Podklady pre vypracovanie protokolu:
Stavebné¢ vykresy, technickd dokumentécia ostatnych profesii

Prilohy:

Protokol je sucast'ou el. projektu

Popis objektu:

Jedna sa o prestavbu rodinného domu a hospodarskej budovy na multifunkény objekt s

ubytovacou jednotkou. Stavba je dvojpodlazna s jednym nadzemnym podlazim a jednym

obytnym podkrovim bez podpivni¢enia. Multifunkény objekt je navrhovany obdiZnikového

tvaru so sedlovou strechou. Tvar stresnej konstrukcie je navrhnuty ako sedlova strecha.

Strecha s maximalnou vySkou hrebena + 7,840 m od néslapnej vrstvy podlahy 0,000,

sklonom streSnych rovin 20° a 35°. Rozmery navrhovanej stavby st 30,02 x 10,00 m.
Odovodnenie:

Rozhodnutie je v stilade STN a poznatkami komisie.



Komisia v silade STN 33 2000-5-51 stanovuje:

Kod Vonkajsi vplyv Interiérové | Exteriérové
priestory | priestory
AA Teplota okolia AAS5 AA8
AB Atmosférické podmienky AB5 ABS8
AC Nadmorska vyska AC1 ACl
AD Vyskyt vody AD1? AD4P)
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 AE4
AF Vyskyt korozivnych alebo AF1 AF1
znecistujucich latok
AG Mechanické naméhanie — narazy AGl AG2
AH Vibrécie AH1 AH1
AK Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1
AL Vyskyt zivocichov ALl AL1
AM Elektromagneticka, elektrostatické | AM-XX-1 | AM-XX-1
alebo ionizujice posobenia
AN Slnecné ziarenie - AN3
AP Seizmické uéinky AP1 AP1
AQ Burkova ¢innost’ AQ1 AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1 -
AS Vietor - AS1
AT Snehova pokryvka - ATl
AU Némraza - AU2
BA Sposobilost’ 0s6b BAl BAl
BB Odpor tela BB2 BB2
BC Kontakt 0s6b s potencidlom zeme | BC2 BC2
BD Podmienky tniku v pripade BD1 BD1
nebezpecenstva
BE Povaha spracuvanych BE1l BE1
a skladovanych latok
CA Stavebné materidly CAl CAl
CB Konstrukcia budovy CBl1 CBl1
POZNAMKY

3 Podl'a STN 33 2000-7-701 treba dodrziavat zony 0,1 a 2 v zmysle STN 33 2000-7-701 v

kapelni

?) zdroj vody dazd’, vid'. Prilohu ¢.1 k vyhlaske 508/2009 Z.z. ,
III. Cast’ rozdelenie technickych zariadeni.

Galanta, 09.12.2024

podpis predsedu



