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@ KERAMICKA DLAZBA + LEPIDLO 15 MM @ SPORTOVA PVC PODLAHA + LEPIDLO 10 MM LAMINATOVA PODLAHA + MIRELON , 20 MM
CEMENTOVY POTER VYSTUZENY S PP VLAKNAMI 60 MM SAMONIVELACNA STIERKA 5MM CEMENTOVY POTER VYSTUZENY S PP VLAKNAMI 60 MM
PE SEPARACNA FOLIA - CEMENTOVY POTER VYSTUZENY S PP VLAKNAMI 60 MM PE SEPARACNA FOLIA , -
TVRDENY POLYSTYREN "EPS - 100 S STABIL" 130 MM PE SEPARACNA FOLIA - KROCAJOVA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY 80 MM
HYDROBIT V60 S35 3MM TVRDENY POLYSTYREN "EPS - 100 S STABIL" 130 MM PAROZABRANA - DIFUZNE UZATVORENAFOLIA -
PODKLADNY BETON VYSTUZ. SIETOVINOU 150/5 - 150/5 150 MM HYDROBIT V60 S35 3MM FILIGRANOVY STROP 70MM+BETONOVA NADBETONAVKA 150MM 220 MM
ZHUTNENY STRKOPIESKOVY PODKLAD 150 MM PODKLADNY BETON VYSTUZ. SIETOVINOU 150/5 - 150/5 150 MM VZDUCHOVA MEDZERA 140 MM
POVODNY TEREN ZHUTNENY STRKOPIESKOVY PODKLAD 150 MM KRIZOVA OCELOVA KONSTRUKCIA SDK 2X27 54 MM

POVODNY TEREN PAROZABRANA "JUTAFOL N 140 STANDARD" -
SADROKARTONOVY PODHLAD 12,50 MM
FINALNA POVRCHOVA MALBA
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60 MM
DRVENE KAMENIVO (MAKADAM) FR.: 4-8 MM 30 MM
DRVENE KAMENIVO (MAKADAM) FR.: 8-16 MM
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RVENE KAMEN 150 MM
POVODNY TEREN .

100

KERAMICKA DLAZBA 20 MM
REKTIFIKACNE PLASTOVE TERCE 60-90 MM
MAKCENA STRESNA FOLIA Z "PVC" 1,5MM
SEPARACNA TEXTILIA Z POLYPROPYLENU -
TEPELNA IZOLACIA - SPADOVE KLINY EPS 150 S STABIL 20-50 MM
HYDROIZOLACNY SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS 4 MM

FILIGRANOVY STROP 70MM+BETONOVA NADBETONAVKA 150MM 220 MM

TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY (200 + 200 MM) 400 MM
OCELOVA KONSTRUKCIA SDK 2X27 54 MM
PAROZABRANA "JUTAFOL N 140 STANDARD" -
SADROKARTONOVY PODHLAD (V PRIESTOROCH TELOCVICNE

SDK DOSKY RIGITONE) 12,50 MM
FINALNA POVRCHOVA MALBA -

@ PLECHOVA STRESNA KRYTINA 0,6 MM
LATOVANIE POD KRYTINU 50/40 MM
KONTRALATY 50/40 MM
PODSTRESNA FOLIA "UNIVERZAL" -
DREVENE KROKVY + MINERALNA VLNA 200 MM
TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY 200 MM
OCEL'OVA KONSTRUKCIA SDK 2X27 54 MM
PAROZABRANA "JUTAFOL N 140 STANDARD" -
SADROKARTONOVY PODHLAD (V PRIESTOROCH TELOCVICNE
SDK DOSKY RIGITONE) 12,50 MM
FINALNA POVRCHOVA MALBA -
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INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA 10 MM
PENETRACNY NATER -
POROBETONOVE TVARNICE "YTONG STANDARD 300" 300 MM
PENETRACNY NATER -
LEPIDLO PRE TEPELNO IZOLACNE DOSKY 5 MM
TEPELNO IZOLACNE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY 150 MM
VYSTUZNA STIERKA 2 MM
VYSTUZNA STIERKA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3MM
PENETRACNY NATER -
FINALNA SILIKONOVA OMIETKA 2 MM
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EXISTUJUCE STAVEBNE KONSTRUKCIE

777

TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY IZOLACIA STRECHY HR. 200 MM

KROCAJOVA 1ZOLACIA PODLAHY Z MINERALNEJ VLNY "ISOVER" HR. 50 MM

BETONOVE DEBNIACE TVARNICE HR. 300 MM VYPLNENE BETONOM C16/20

ZHUTNENY ZEMNY NASYP

POVODNY TEREN

SPATNY NASYP Z0 STRKOPIESKU 0-16-32 MM

OKAPOVY CHODNIK - VYMYVANE RIECNE KAMENIVO FR.: 16-32-64 MM

HYDROIZOLACIA "NATAVENY ASFALTOVY PAS"

POISTNA STRESNA FOLIA - DIFUZNE OTVORENA

PAROZABRANA - DIFUZNE UZATVORENA FOLIA

POZNAMKA

POROBETONOVE TVARNICE "YTONG STANDARD 300" HR. 300 MM NA TENKOVRSTVOVU LEPIACU MALTU

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM - TEPELNO-IZOLACNE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY HR. 150 MM

TEPELNO IZOLACNE DOSKY PODLAHY Z TVRDENEHO POLYSTYRENU "EPS 100 S" HR. 120 MM

NAVRHOVANE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE - PODROBNEJSIE VID PRILOHA: STATIKA

POROBETONOVE MURIVO Z PRIECKOVIEK "YTONG KLASIK" HR. 150 MM NA TENKOVRSTVOVU LEPIACU MALTU

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM - TEPELNA IZOLACIA Z TVRDENEHO POLYSTYRENU "XPS" HR. 120 MM

PREKLADY NAD OTVOROM V OBVODOVOM MURIVE SU PREFABR[KOVANE POPRIPADNE ZHOTOVENE ZO 7B (BETON C 20/25 OCEL B500B (R)), KTORE SA VYHOTOVIA
SPOLU S VENCOM NOSNEHO MURIVA, JE POTREBNE ZAIZOLOVAT Z XPS (ALT. EPS F), MIN. HR. 50 MM Z EXTERIERU

VSETKY KONSTRUKCIE ZHOTOVOVAT V SULADE S TECHNOLOGICKYM PREDPISOM DANEHO VYROBCU!

PO ULOZENi BETONARSKEJ VYZTUZE (VID CAST STATIKA) SA KONSTRUKCIA ZMONOLITNi BETONOM
PRED BETONAZOU MONOLITICKYCH KONSTRUKCIi TREBA ZAMERAT OTVORY PRE PRESTUPY
POCAS MONTAZNYCH PRAC JE NUTNE DODRZANIE VSETKYCH PREDPISOV BOZP!

VSETKY KONSTRUKCIE SU KRESLENE BEZ FINALNYCH POVRCHOVYCH UPRAV
TEPELNOTECHNICKY VYPOCET JE PRILOZENY K TECHNICKEJ SPRAVE

VSETKY POUZITE MATERIALY SU UVEDENE AKO REFERENCNE

SPECIFIKACIA VYPLNE OTVOROV POZRI V'YPIS OKIEN A DVERI

VYPOGET NOSNYCH PRVKOV VID PRILOHA STATIKA

PRESTUPY VID PD CAST ZDRAVOTECHNIKA

0,000=118,410 MN. M
PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT !

AUTOR ING. ROMAN HANAK, aut. ing. NAZOV STAVBY STAVEBNIK
ATTILA RAKOCZI KO Box Club Galanta, Stavbarska 1044/1,
' PRESTAVBAVRQ AHBNA Galanta 924 01
PROJEKTANT STAVBY ING. ROMAN HANAK MULTIFUNKCNY OBJEKT $ MIESTO STAVBY KATASTRALNE UZEMIE
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VYPRACOVAL ING. ROMAN HANAK OBJEKT / CAST PROJEKTU PARCELA CiSLO STUPEN
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