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PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !
0,000 = 118,410 M N. M

PRESTAVBA RD A HB NA 
MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S 
UBYTOVACOU JEDNOTKOU
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PÔDORYS STRECHY

KO Box Club Galanta, Stavbárska 1044/1,  
Galanta 924 01

MATÚŠKOVO k.ú. MATÚŠKOVO

3629, 3628, 3630, 3634/2 PROJEKT PRE VYDANIE 
STAVEBNÉHO POVOLENIA
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PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
PLOCHA = 314,04 m2 

 SKLON 35°,20°

A
A

NAVRHOVANÁ PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA

LEGENDA

DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ RÚRA, POZINKOVANÝ PLECH, HR. 0,6 MM,  100/100 MMK1

PODODKVAPOVÝ ŽLAB, POZINKOVANÝ PLECH, HR. 0,6 MM, R.Š. 400 MMK2

OPLECHOVANIE ATIKY, POZINKOVANÝ PLECH, HR. 0,6 MMK3

VŠETKY DREVENÉ PRVKY JE POTREBNÉ OŠETRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROM PROTI PLESNIAM, HUBÁM A ŠKODCOM
VENIEC NOSNÉHO MURIVA JE POTREBNÉ ZAIZOLOVAŤ Z XPS (ALT. EPS F), min. HR. 50 MM Z EXTERIÉRU 
VŠETKY KONŠTRUKCIE ZHOTOVOVAŤ  V SÚLADĚ S TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM DANÉHO VÝROBCU!
VETRACIE PRIEDUCHY A SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE ZABEZPEČÍ DODÁVATEĽSKÁ FIRMA KRYTINY
TENTO VÝKRES SLÚŽI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A NIE PRE REALIZÁCIU STAVBY
ODVOD DAŽĎOVÝCH VÔD BUDE ZABEZPEČENÝ MIMO ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
KLAMPIARSKE VÝROBKY SA ZHOTOVIA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 MM
POČAS MONTÁŽNYCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽANIE VŠETKÝCH PREDPISOV BOZP!
VŠETKY KONŠTRUKCIE SÚ KRESLENÉ BEZ FINÁLNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV
PRED ZAHAJENÍM MONTÁŽNYCH PRÁC JE NUTNÉ PRIZVAŤ STATIKA!
VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ
VÝPOČET  NOSNÝCH PRVKOV VIĎ PRÍLOHA STATIKA
PRESTUPY VIĎ PD ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA

POZNÁMKA


