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1. UVOD

Predmetom rieSenia je projektova dokumentacia prestavbu rodinného domu a hospodarskej
budovy na multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou. z hladiska protipoZiarnej ochrany.
Riedenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby je sufastou projektovej dokumentacie stavby ktoru
vypracoval Ing. Roman Hanak, pre potreby stavebného povolenia. Stavba sa nachadza
v zastavanej Casti obce Matuskovo, v katastralnom uzemi obce Matuskovo, na parcele Cislo 3629,
3628, 3630 a 3634/2. Stavebnikmi st Tomas Kovacs a Dominika Kovacsova, ¢. 864, 925 01
Matuskovo.

1.1 Koncepcia rieSenia protipoziarnej bezpe€nosti stavby

Zakladna koncepcia rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby je vypracovana v rozsahu
pre stavebné povolenie podla § 40b vyhlasky MV SR €.121/2001 Z.z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov.

Protipoziarna bezpecnost navrhovanej stavby sa rieSi podla vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z.,
v zneni vyhlasok MV SR €. 307/2007 Z.z., €. 225/2012 Z.z, a €. 334/2018Z.z., ktorymi sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost' pri vystavbe a pri uzivani
stavieb, (d’alej len vyhlaska PBS) a suvisiacich STN 92 0201- Cast 1 az 4 - Protipoziarna
bezpeénost stavieb (spolo¢né ustanovenia), v zneni neskorSich zmien a predpisov (dalej
len STN 92 0201-1 az 4),vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou
na hasenie poziarov a dalSich suvisiacich platnych pravnych predpisov na useku ochrany
pred poziarmi.

1.2 Poziadavky poziarnej bezpecnosti v pripade vzniku poziaru

1.2.1 Stavba je z hladiska protipoziarnej bezpeénosti navrhnuta tak, aby v pripade poZiaru:
a) zostala na €as urCeny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost a stabilita,
b) bola umoznena bezpecna evakuacia oséb z horiacej alebo poziarom ohrozenej
stavby na volné priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,
c) sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi usekmi vnutri
stavby alebo na inu stavbu,
d) bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,
e) bol umozneny ucinny a bezpetny zasah jednotky poziarnej ochrany pri zdolavani
poziaru a vykonavani zachrannych prac.

1.2.2 RieSenie poziarnej bezpelnosti obsahuje:

a) Clenenie stavby na pozZiarne useky

b) uréenie poziarneho rizika

c) urCenie poziadaviek na konstrukcie stavby
d) zabezpecenie evakuacie osob

e) urCenie poziadaviek na unikové cesty

f) ur€enie odstupovych vzdialenosti

g) urenie poziarnobezpecnostnych opatreni
h) urCenie zariadeni na zasah
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2. POPIS STAVBY A NAVRHOVANEHO RIESENIA

Jedna sa o prestavbu rodinného domu a hospodarskej budovy na multifunkény objekt s
ubytovacou jednotkou. Stavba je dvojpodlazna s jednym nadzemnym podlazim a jednym obytnym
podkrovim bez podpivniéenia. Multifunk&ny objekt je navrhovany obdiznikového tvaru so sedlovou
strechou. Tvar streSnej konstrukcie je navrhnuty ako sedlova strecha. Strecha s maximalnou
vySkou hreberia + 7,840 m od naslapnej vrstvy podlahy 0,000, sklonom streSnych rovin 20° a 35°.
Rozmery navrhovanej stavby su 30,02 x 10,00 m.

Stavba je napojena na elektricku energiu, vodu a na prijazdovu cestu a miestnu komunikaciu.
Vetranie je rieSené pomocou okien — prirodzené.

Osvetlenie sa zabezpeci oknami — prirodzené a pomocou svietidiel — umelé.

Vykurovanie objektu je tepelnym Cerpadlom vzduch — voda s menovitym tepelnym vykon 15,0 kW
pre vykurovanie 1.NP a 1 ks tepelné €erpadlo vzduch — voda, s menovitym tepelnym vykon 3,0 kW
pre vykurovanie 2NP a podlahové za pomoci elektrického kabla.

2.1. Stavebne — konstrukéné rieSenie stavby

Zvisly nosny systém objektu tvoria murované steny z porobetonovych tvarnic ,Y TONG* hrabky 300
mm murované na tenko-vrstvovu lepiacu maltu. Obvodovy plast je navrhovany zatepleny
kontaktnym zateplovacim systémom z mineralnej viny hrabky 150 mm. Stropna konStrukcia je
koncipovana ako Zelezobetébnova montovand, a zo streSnej konStrukcie so zavesenym
sadrokartonovym podhladom. Konstrukciu strechy tvori dreveny hambalkovy krov s plechovou
streSnou krytinou.

3. POSUDENIE A NAVRH RIESENIA POZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

Pre ucely rieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby multifunkéného objektu sa jedna o nevyrobna
stavba v sulade s § 1 ods.1 pism. m) vyhlasky PBS.

3.1 Uréenie poziarnych podlazi, ich po¢tu a uréenie prvého nadzemného podlazia

Stavba bude mat dve nadzemné podlazia, ktoré spifaju podmienku poZiarneho podlazia v sulade
s § 5 ods.1vyhlasky PBS.

UrCenie prvého nadzemného podlazia stavby z hladiska predpisov ochrany pred poziarmi nie je
potrebné osobitne posudzovat, je na kote 0,0 m. Stavba sa nachadza v rovinatom teréne a povrch
podlahy nie je nizSie ako 1,5 m pod najvys$Sou uroviiou prifahlého terénu do vzdialenosti 3 m od
stavby (§ 7 ods.1vyhlasky PBS).

3.2 Ur€enie poziarnej vysky stavby a konstrukéného celku

3.2.1 V sulade s § 7 ods.5 vyhladky PBS poziarna vySka je vySka nadzemnej Casti stavby alebo
podzemnej Casti stavby merana od podlahy prvého nadzemného poziarneho podlazia po podlahu
posledného pozZiarneho podlaZia. V posudzovanom objekte je pozZiarna vySka h nadzemnej Casti
stavby na podlahe 2NP to znamena h = 3,180 m.
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3.2.2 Posudzovana stavba ma nosné konStrukcie zabezpedujuce stabilitu stavby a poziarne
deliace konstrukcie posudzované z hladiska poZiarnej bezpec€nosti podfa vplyvu na intenzitu
poziaru v zmysle vyhlasky PBS a aj STN EN 13 501-1, druhu D1 a D3. Podla druhu konstrukénych
prvkov pouzitych v poziarne deliacich a nosnych konstrukciach, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby
sa jedna o stavbu s horfavym konstrukénym celkom v zmysle § 13 vyhlasky PBS nadvéaznosti
na STN 92 0201-2 ¢l.2.6.5b.

3.3 Urcenie a vymedzenie poziarnych usekov (PU) stavby

Stavba sa deli na PU ak je to nevyhnutné z hladiska medznych rozmerov (ak plocha poz.podlazi
stavby presahuje dovolent plochu PU uréent podla technickej normy a ak podet poz.podlazi
stavby je vac¢si ako dovoleny pocet pozZiarnych podlaZzi); dalej z dévodu zabezpelenia bezpelnej
evakuacie osOb; a hlavne ak je v nej umiestneny priestor uvedeny v prilohe ¢.1 vyhlasky PBS
(resp. v inych nadvaznych predpisoch — napr. vyhl.MV SR €.96/2004 Z.z.); ako aj v pripade, Ze je
nutné znizZit ekonomické riziko stavby ako aj celkové investitné naklady v ohfade na
poziarnobezpecnostné zabezpecenie stavby.

Na zaklade uvedeného stavba sa rozdeli na dva poziarne useky nasledovne:

PU N1.01 - telocvi¢na Satne s prisluSenstvom na 1NP
PU N1.02 - Bytova jednotka t.j. miestnosti na 2NP

3.4 Urcenie poziarneho rizika

PoZiarne riziko je pravdepodobna intenzita pozZiaru v PU, alebo jeho Casti, ktoré sa vyjadruje
v zavislosti od charakteru stavby. Poziarne riziko pre PU nevyrobnych stavieb sa vyjadruje
vypocétovym poziarnym zatazenim p.. VypocCtové poziarne zatazenie poziarnych usekov su
vypocitané v prilohovej ¢asti nasledovne:

PU N1.01- p, = 24,91 kg. m?

PU N2.01 - p, =50,00 kg. m2 (tab. K.1. polozka 16 STN 92 0201-1)

3.5. Posudenie dovolenej plochy poziarneho useku

Plocha poziarnych Usekov neprekro¢i 300 m?. Dovolena plocha pozZiarneho Useku sa neurcuje, ak
ide o poziarny usek bez poziarneho rizika alebo ak pédorysna plocha poziarneho useku je najviac
300 m?2 § 4 ods.2 vyhlasky PBS.

Plocha poziarnych usekov vyhovuje bez vypocétu.

3.6. Uréenie stupna protipoziarnej bezpeénosti poziarneho useku

Stupen protipoziarnej bezpecnosti je vyjadrenim technickych vlastnosti konstrukcii v poZiarnom
useku, ktoré zabezpecuju ich schopnost odolavat predpokladanym uginkom poziaru.

Poziarny usek N1.01 podla vypocCtu v prilohovej Casti sa zaraduju do |. stupfia protipoZiarnej
bezpeCnosti. Stavby uréené na byvanie a ubytovanie skupiny A sa zaraduju do |. stupna
protipoZiarnej bezpecnosti (¢l. 3.4 STN 92 0201-2).

3.7. Uréenie poziadaviek na poziarnu odolnost’ poziarnych konstrukcii stavby

sy v

v zavislosti na stupni poZiarnej bezpeénosti PU a pre posudzovanu stavbu je poZzadovana poziarna
odolnost vyjadrena v nasledujucej Tabulke 1.
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Tabul'ka 1 - Poziarne odolnosti stavebnych konStrukcii stuperi protipoziarnej bezpecnosti .

Poz. | Kritéria?
Pol." | Stavebné konstrukcie odoln.
[min]
1b) | Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaZiach 30 REI
2a2) | Obv. steny zaist. stab. stavby v posl. nadzem. podl. z vnut. str. 30 REW
nosné/nenosné
2a3) | Obv. steny zaist. stab. stavby v posl. nadzem. podl. z vnut. str. 15 REW
nosné/nenosné
4b) | Poziarne uzavery v nadzemnych podlaziach 30/D3) EW-C3
) polozky tabufky 1 STN 92 0201-2
2) kritéria medznych stavov podla STN EN 13501-2

PozZiadavky a posudenie poZiarnych konstrukcii stavby

Konstrukcie stavby musia spifiat minimalne pozadovanu poziarnu odolnost a kritérium podfa
stupfia protipoziarnej bezpec¢nosti uvedenych v tabulke 1. Ak obvodové konstrukcie alebo ich asti
pozadovanu poziarnu odolnost nespifaju, povazuju sa za poziarne otvorent plochu.

Obvodové konstrukcie stavby si murované z pérobetdnovych tvarnic YTONG hr. 300 mm. Podla
technickej prirucky pre navrh a pouzitie vyrobkov YTONG hr. 300 mm poZiadavky poziarnej
odolnosti spliaju.

Miesto kde poziarne nebezpeény priestor zasahuje do obvodovej steny sa zabezpeli vypoctom
poziarnej odolnosti R, a predpisanymi opatreniami.

Stavba bude vybavena poziarnymi uzavermi typu EW.

Typ EW je pozZiarne odolny uzaver braniaci prenosu plamena a obmedzujuci Sirenie tepla
pocas stanoveného €asu poZiarnej odolnosti v minutach. BeZne sa navrhuje v poziarne deliacich
konstrukciach (poziarnych stenach a stropoch) medzi poziarnymi Usekmi okrem pripadov
uvedenych niz$ie. Mdze byt nahradeny typom El, ktory spina prisnejsie kritéria skusky.

Zhotovitel' poZiarnej konStrukcie osvedCuje vlastnosti poZiarnej konStrukcie (obvodovej steny)
a predklada ku kolaudacii pisomnou formou podla § 8 a 9 vyhlasky PBS.

Investor musi pri kolaudacii predlozit platny certifikat o zhode vlastnosti pouzitych stavebnych
materialov a vyrobkov vratane ich poziarne technickych vlastnosti (pozadovanej poziarnej
odolnosti obvodovej steny) v zmysle zakona NR SR 133/2013 Z.z..

3.8. Riesenie unikovych ciest a zabezpeéenie evakuacie os6b

Unikova cesta je rieSena v zmysle vyhlasky PBS, ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a STN 92 0201-3.

Z administrativnej Casti tavby na volné priestranstvo vedie jeden uUnikovy vychod s nechranenou
unikovou cestou. Najdlhdia nechranena Unikova cesta, ktora v najuz3ej asti spifia podmienku 0,9
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m.( § 94 ods.7 vyhlasky PBS). Zaciatok Unikovej cesty je z najvzdialenejSieho miesta miestnosti a
po vychod na volné priestranstvo po schodoch dolu ma dizku 23 m..Z priestorov telocviéne st dva
unikové vychody s maximalnou dizkou nechranenej tnikovej cesty 12m.

3.8.1 Obsadenia stavby osobami

Pocet 0sdb uréenych v stavbe je 35 oséb. 35 x 1,3 = 46 osbb..

3.8.2 Posudenie ¢asu evakuacie osob, dizky a Sirky unikovej cesty PU N1.01

Predpokladany ¢as evakuacie tu je rieSeny podla ¢lanku ¢.9 STN 92 0201-3 a ureny podla
nasledovnej rovnice:

1. 1 E.s 1. 12,0 46. 1
t= + = + =0,4+ 0,8 =1,2 < 2,0 -vyhovuje
Vu Ki.u 30 40.15
Dizka unikovej cesty lud je riesena podla ¢&l. 10.10 STN 92 0201-3 a urena podla rovnice
E.s 46 .1
lug= Vu (tug - )=30(2,0- - =30.(2,0-0,8) = 36> 12,0 - vyhovuje
Ki.u 40 1,5
Sirka unikovej cesty umin je rie$ena podra &l. 11.7 STN 92 0201-3 a uréena podla rovnice
E.s 46. 1 46
Unin= =====--- 10.1, = = = 0,7 <1,5-vyhovuje
Ku( tud' """"" ) 40(2,0 -0,4) 64
Vi

3.8.2 Postdenie ¢asu evakuacie osob, dizky a $irky Gnikovej cesty PU N1.02/N2

Predpokladany &as evakuacie tu je rieSeny podla ¢&lanku €.9 STN 92 0201-3 a urleny podfla
nasledovnej rovnice:

1.1 E.s 1. 23,0 461
t= + = + =0,92+1,0,=1,92 < 2,0 -vyhovuje
OV K. u 25 30.15
DiZka unikovej cesty lud je rieSena podla €l. 10.10 STN 92 0201-3 a uréena podla rovnice
E.s 46 . 1
PRV Sp— )= 25(2,0 - —meeme =25.(2,0-1,0)=25 > 24,0 - vyhovuje
Ki.u 30.1,5
Sirka unikovej cesty umin je rieSena podra &l. 11.7 STN 92 0201-3 a uréena podla rovnice
E.s 46. 1 46
Unin= -==----- 10.1, = = = 1,4 <1,5-vyhovuje
Ky ( tug- ==------- ) 30(2,0-0,92) 324
Vu

Unikové cesty na zaklade vypoétu svojou dizkou, Sirkou a éasom evakuacie vyhovuju.

3.9 Urcenie poziarne nebezpecného priestoru

Poziarne nebezpeclny priestor je priestor, z ktorého sa mdzZe preniest poZiar salanim tepla alebo
padajucimi Castami horiacej konStrukcie. Vznika okolo stavby a vymedzuje sa odstupovymi
vzdialenostami podla STN 92 0201-4.

Odstupova vzdialenost od salavého tepla bola vypoc€itana a je vyjadrena v tabulke 2.

Odstupova vzdialenost od padajucich horfavych €astic je 1,00 m,

Vypocet : 4,2 x 0,36=1,5 m.
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Tabulka 2 - Urcenie odstupovej vzdialenosti od poZiarne otvorenej plochy (OV)

PU - otvor P Dizka I, Vyska h, POP ov
[kg. m?] [m] [m] [%] Gl | dom]
N 1.01 24,91 2,0 1,0 100 1,8 0,6
N 1.01 24,91 1,1 2.3 100 2,0 0,9
N 1.01 24,91 1,6 2.3 100 2,4 1,1
N 1.01 24,91 2,0 14 100 2,1 0,8
N 1.01 24,91 1,0 14 100 1,5 0,7
N 1.01 24,91 2,0 2,3 100 2,7 1,2
N 2.01 50,00 1,2 1,2 100 1,7 1,0
N 2.01 50,00 2,0 22 100 3,0 0,8
N 2.01 50,00 3,0 22 100 3,7 1,9

3.9.2 Posudenie poziarne nebezpetného priestoru

PoZiarne nebezpeCny priestor od posudzovanej stavby nezasahuje do susednych objektov
a posudzovana stavba nie je v poZiarne nebezpenom priestore susednych objektov.

Poziarne nebezpelny priestor mierne zasahuje za hranicu pozemku do susednej parcele (vid.
vykres Situacia).

Uzemie, kde poZiarne nebezpeény priestor nepovolene zasahuje na susedny pozemok je mozné
vyrieSit dohodou s vlastnikom pozemku, alebo ak sa nedohodne suhlas vykonanim opatreni na
skratenie poZiarne nebezpecného priestoru.

Skratenie poZiarne nebezpetného priestoru zasahujuceho na susedny pozemok je mozné docielit
vybudovanim konstrukcie braniacej prenosu tepla (§ 80 ¢l. 5 vyhlasky PBS). Konstrukcia v celej
&asti presahu musi spifiat poZiarnu odolnost, druh konstrukéného prvku (El 30), a mat dostatoénu
vySku min. 2,1 m. (napr.: beténovy alebo murovany plot).

4. Zariadenia na protipoziarny zasah
4.1.Pristupové komunikacie

Pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od vchodu do stavby,
mat trvale volnu Sirku najmenej 3 m a unosnost’ na zataZenie jednou napravou vozidla najmenej
80 kN.

Prijazd hasiCskej techniky k stavbe je zabezpeCeny po existujucich verejnych a miestnych
komunikaciach, ktoré vedu az k pozemku realizovanej stavbe a splfiaju poZzadované podmienky v
sulade s § 82 vyhlasky PBS.

4.2 Nastupné plochy sa nemusia zriadovat v sulade s § 83 vyhlasky PBS, nakolko navrhovana
stavba neprekrocia poziarnu vysku h nad 9,0 m,
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4.3 Zasahové cesty

4.3.1 Vnutorné zasahové cesty v sulade s § 84 a vonkajsSie zasahové cesty (poziarne rebriky,
schodiska a lavicky) v zmysle § 84 &l. 3, 4 a 5 vyhlasky PBS sa nepozaduiju.

4.4 Zasobovanie poziarnou vodou

Pre PU N1.01 je na zaklade vypoctu v prilohovej Casti pozadované mnozstvo vody je Q = 12,0
l.s™, alebo poziarna nadrz s najmensim objemom 22 m3,

Podmienky na poziarnu nadrz:

» voda na hasenie poziaru pre poziarnu nadrz musi byt zdravotne nezavadna upravena alebo
surova, potrebnej akosti, neposkodzujuca hasiCsku techniku, technické prostriedky PO a
zivotné prostredie, pri€¢om musi byt vhodna aj ako suc¢ast hasiacej latky.

» Cas doplnenia poZiarnej nadrZze na predpisané mnoZzstvo po jeho vyCerpani, nesmie byt viac
ako 36 hodin (napr. napojenim na vodovod alebo aj napr. dovozom z cisterny a pod.).

» poziarna nadrz sa musi nachadzat mimo poziarne nebezpecného priestoru stavby a vo
vzdialenosti najviac 200 m.

» k poziarnej nadrZzi musi byt vybudovana spevnené pristupova komunikacia potrebnych
parametrov — min. Sirky 3m, (prejazdy rozmerov $.3,5 x v.4,5m) a unosnosti 80 kN na jednu
napravu vozidla. Musi byt vytvorené Cerpacie miesto vhodné pre pouZivanu hasi¢sku techniku,
ktoré musi byt oznaené dopravnou znackou ,ZAKAZ STATIA* a podmienky zdroja vody musia
zodpovedat’ moznostiam pouzivanej hasi¢skej techniky.

» do poziarnej nadrZze sa doporucuje vybudovat’ aj sacie potrubie DN 80mm so sacim koSom na
dne nadrze a ukoncené pevnou spojkou 75 (B) s vieCkom (pre napojenie sacich hadic poziarnej
techniky). Je v8ak nevyhnutné do nadrze vybudovat hlavne otvor rozmerov cca 600 x 600 mm
pre moznost ponorenia ¢erpadla / hasiskej techniky.

> pri nadrzi je potrebné umiestnit poziarny Stitok s napisom ,ZDROJ POZIARNEJ VODY* s
udajmi o vydatnosti / objeme nadrze, hibke apod. PoZiarny stitok je nutné umiestnit v blizkosti
Cerpacieho miesta vo vysSke 1,8 m (napr. na oploteni alebo na zvislej zrdi).

» miesto Cerpania musi byt udrZiavané v pohotovostnom stave aj v dobe mrazov a musi byt
vhodne odvodnené.

» odberné miesto musi byt umiestnené tak, aby bolo vzdy pristupné a napojitelné na mobilnu
hasi¢sku techniku a musi byt viditefne oznacené.

Hadicové zariadenie v poZiarnych usekoch v zmysle § 10 ¢&l. 1a) vyhl. MV SR €.699/2004 Z.z. sa
nepozaduje.

4.5 Prenosné hasiace pristroje

Poziarne useky sa pre prvotny zasah v zmysle vyhlasky PBS vybavuju hasiacimi pristrojmi
v poCte adruhu stanovenymi podfa STN 92 0202-1 poziarna bezpecénost stavieb.
Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi.

Podmienky prevadzkovania a pravidelnej kontroly hasiacich pristrojov upravuje vyhlasky
MV SR €. 719/2002 Z.z.
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Podla vypoctu v prilohe tejto spravy sa poziarne Useky hasiacimi pristrojmi nasledovne:

PU N1.01, 3 ks,

PU N2.01 - vyuzije sa PHP z 1NP schodisko

UrCené prenosné hasiace pristroje su praskové s naplfou 6 kg prasku,

Umiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov je znazornené z vykresu podorys.

Pri ich umiestneni hasiacich pristrojov sa postupovalo podfa €&l. 7.1.6 STN 92 0202-1, Ze ak su
hasiace pristroje umiestnené na hranici poziarneho useku mézu sa zapocitat do susedného PU,
¢im doslo k znizeniu poétu hasiacich pristrojov na 3 ks.

4.5.1 Zasady rozmiestnenia prenosnych hasiacich pristrojov:

Rovnomerné rozmiestnenie hasiacich pristrojov v PU, je podla zasady aby vzajomna vzdialenost

prenosnych hasiacich pristrojov bola najviac 30 metrov,

» kazdé stanoviste prenosnych hasiacich pristrojov je potrebné oznaéit' piktogramom v sulade s
vyhl. €.378/2006 Z.z.

» umiestnenie hasiaceho pristroja musi byt dobre viditefné, a pristup k nemu vzdy vorny,

4.6 Elektricka poziarna signalizacia a hlasova signalizacia poziaru

Elektricka pozZiarna signalizacia v sulade s § 88 a hlasova signalizacia poZziaru (evakuacny rozhlas)
v rieSenej stavbe sa v zmysle § 90 vyhlasky PBS nepozaduju.

4.7 Poziadavky protipoziarnej bezpeénosti elektroinstalacie stavby

Elektroinstalacia a bleskozvod sa musia spracovat pre potreby projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie podla platnych pravnych predpisov.

Elektricka inStalacia, elektrické zariadenia a spotrebie musia byt inStalované v sulade s platnymi
pravnymi predpismi podla druhu prostredia.

Pre navrhovanu stavbu je potrebné vypracovat projekt elektroinstalacie vratane protokolu o urceni
prostredia.

4.8 Poziadavky protipoziarnej bezpeénosti pri vykurovani stavby

Pre inStalaciu a prevadzkovanie palivovych a elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni Ustredného
vykurovania a pre vystavbu a pouzivanie kominov a dymovodov musia byt splnené ustanovenia
vyhlasky MV SR &.401/2007 Z.z., STN EN a pokyny vyrobcu.

Vykurovanie objektu je tepelnym Cerpadlom vzduch — voda s menovitym tepelnym vykon 15,0 kW
pre vykurovanie 1.NP a 1 ks tepelné Cerpadlo vzduch — voda, s menovitym tepelnym vykon 3,0 kW
pre vykurovanie 2NP a podlahové za pomoci elektrického kabla.

4.9 Vetranie posudzovanej stavby

Vetranie priestorov posudzovanej stavby z hladiska predpisov o ochrane pred poziarmi
nevyzaduje opatrenia. V objekte postauje vetranie prirodzené, resp. vetranie hygienickych
priestorov vzduchotechnickym potrubim s priemerom menej ako 0,04 m2.
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5. ZAVER
Navrhovana stavba pri dodrZzani podmienok uvedenych v tomto rieSeni protipoZiarnej bezpeénosti
stavby vyhovuje poZiadavkam z hladiska jej protipoziarnej bezpec€nosti.

Projekt rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti nadobuda platnost’ az po posudeni a schvaleni na
miestne prislusnom okresnom riaditel'stve Hasi¢ského a zachranného zboru.

UzZivatel' je povinny po uvedeni objektu do prevadzky postupovat v zmysle predpisov o ochrane
pred poziarmi.

Prilohy: Vypocet
Situacia
P&dorys 1NP
Pbédorys 2NP

ADEPT BPH s.1.0, reg. ¢ SPO 48/2013, Ing. Daniel Kriazko , 770 Trnovec n/V, &t. 0915 496400

10/14



Vypocet
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Matuskovo

Stavba : Multifunk¢. objekt

Poziarny usek : N1.01

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
suc¢initel b sa urci zakladnym vypoctom.

KonStrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as hs S PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2  podlazie
101 zavetrie 5.0 0.80 0.0 0.90 2.70 12.57  dno
102 chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 2.70 10.11  dno
103 Tech. miestnost 60.0 1.00 2.0 0.90 2.70 2.59  dno
104  satfa 50.0 1.00 5.0 0.90 2.70 20.86  ano
105  satfa 50.0 1.00 5.0 0.90 2.70 20.86  ano
106 kipeTda 5.0 0.80 0.0 0.90 2.70 4,02 dno
107 kapeTna 5.0 0.80 2.0 0.90 2.70 4,02 dno
108 telocvicha 15.0 0.80 5.0 0.90 5.68 182.00  dno
201 schody 5.0 0.80 0.0 0.90 1.90 6.48  ano
u D A J E 0 0O T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vySka Plocha PocCet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
104  satha 1.00 1.40 1.40 1 1.40
105  satfa 1.00 1.40 1.40 1 1.40
108 telocvicia 2.00 1.00 2.00 11 22.00
24.80
Vv Y S L E D N E H 0O D N O T Y
Priestor pn an ps as n a b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
101 zavetrie 5.0 0.80 0.0 0.90 5.0 0.80  1.169 4.68
102 chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.169 6.79
103 Tech. miestnost 60.0 1.00 2.0 0.90 62.0 1.00  1.169  72.48
104  Satfa 50.0 1.00 5.0 0.90 55.0 0.99 1.169  63.65
105  Satfa 50.0 1.00 5.0 0.90 55.0 0.99 1.169  63.65
106 kipeTda 5.0 0.80 0.0 0.90 5.0 0.80  1.169 4,68
107 kapeTna 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.169 6.79
108 telocvicha 15.0 0.80 5.0 0.90 20.0 0.83 1.169 19.41
201 schody 5.0 0.80 0.0 0.90 5.0 0.80  1.169 4.68
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Zvolené podmienky vypoctu poziarneho rizika:
sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypocCtom
- pomocna hodnota n= 0.044
- sucinitel geometrie otvorov k = 0.11233 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 182.00 m2
Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

vypoCtové poziarne zatazenie pvV = 24.91 kg/m2
Priemerné poZiarne zatazenie p = 23.94 kg/m2
suc¢initeT horTavych Tatok a = 0.89
suc¢initel stavebnych podmienok b = 1.169
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 263.51 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 4.74 m
Plocha otvorov poziarneho useku So = 24.80 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho useku ho = 1.05m

VypoCtové poziarne zatazenie pv = 24.91
sucinitel horTavych Tatok a=0.89
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

Konstrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2
Poziarna vyska nadzemnej casti stavby: 3.10m

Poziarna odolnost vybranych poziarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. PoZiarna konStrukcia POPK

1b)  Poziarne stropy v nadzemnych podlaziach nosné REI 30
2a2) Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlaziach z vnit. str. REW 30
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnit. str. REW 15
4¢)  PoZiarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlaZi Ew 15

Skutocna podorysna plocha PU 263.51 m2
Priemerné poZiarne zatazenie 23.94 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 1/s = 720 1/min
pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 100 mm
Najmensi objem nadrze je 22.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.
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POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

sucinitel a PU: 0.89

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 263.51 m2
MC: 13.80 kg  Mcsk: 18.00 kg

Praskovy 6.0 3 18.00

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N1.01

VypocCtové poziarne zatazZenie : 24.91 kg/m2
Konstrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
DIzka 1 alebo 11 : 1.1 m
vySka hu alebo hul : 2.3 m
wk%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.0 m  ##%%%%
BOCNA ODST.VZDIALENOST = 0.9 m podTa €1. 6.1 ATN 014 wxw¥=

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N1.01

Vypoctové poziarne zatazenie : 24.91 kg/m2

KonsStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

DIzka 1 alebo 11 : 1.6 m

vysSka hu alebo hul : 2.3 m

wk%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.4 m  *%%%%

w%%%%  BOCNA ODST.VZDIALENOST = 1.1 m podTa ¢1. 6.1 ATN 014 =#¥¥%*

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N1.01

Vvypoctové poziarne zatazenie : 24.91 kg/m2

KonsStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

DIzka 1 alebo 11 : 2.0 m

vyska hu alebo hul : 1.0 m

wk%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.8 m  ##%%w%%

w#%%%  BOCNA ODST.VZDIALENOST = 0.6 m podTa ¢1. 6.1 ATN 014 =#¥¥%*

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N1.01

VvypocCtové poziarne zatazenie : 24.91 kg/m2

KonStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

DIzka 1 alebo 11 : 2.0 m

vyska hu alebo hul : 1.4 m

s ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.1m ek

w%%%%  BOCNA ODST.VZDIALENOST = 0.8 m podTa ¢1. 6.1 ATN 014 =¥*¥*¥*%*
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ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N1.01

VypocCtové poziarne zatazenie : 24.91 kg/m2
KonsStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
DIzka 1 alebo 11 : 1.0 m
Vyska hu alebo hul : 1 4 m
o % ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.5 m e

BOCNA ODST.VZDIALENOST = 0.7 m pod]a C1 6.1 ATN 014 *#*%*%*
ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI
Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N1.01
VypocCtové poziarne zatazenie : 24.91 kg/m2
KonsStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
DIzka 1 alebo 11 : 2.0 m
vySka hu alebo hul : 2.3 m
#*%%% - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.7 m  ¥¥%¥*

BOCNA ODST.VZDIALENOST = 1.2 m podTa €1. 6.1 ATN 014 =¥
ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI
Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N2.01
VypocCtové poziarne zatazZenie : 50.00 kg/m2
Konstrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
DIzka 1 alebo 11 : 1.2 m
vySka hu alebo hul : 1.2 m

e ODSTUPOVA VZDIALENOST m Fededededk

w#%%%  BOCNA ODST.VZDIALENOST

1.7
1.0 m podTa €1. 6.1 ATN 014 %%

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N2.01

VypocCtové poziarne zatazenie : 50.00 kg/m2

KonsStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

DIzka 1 alebo 11 : 2.0 m

vyska hu alebo hul : 2.2 m

w¥k%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.0 m  wwEEE%

w%%%%  BOCNA ODST.VZDIALENOST = 1.8 m podTa ¢1. 6.1 ATN 014 =#¥*%*

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby - jednotlivé otvory
Miesto posudenia: N2.01

VypocCtové poziarne zatazenie : 50.00 kg/m2
KonStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
DIzka 1 alebo 11 : 3.0 m

Vyska hu alebo hul : 2.2 m
* ODSTUPOVA VZDIALENOST e dededk
BOCNA ODST.VZDIALENOST =

|

= w
©o N
3 3

podTa C€1. 6.1 ATN Q14 *##*=**
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