TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: Prestavba RD a HB na multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou
Matiskovo, k.i.Matiaskovo, p.¢. 3629, 3628, 3630, 3634/2

INVESTOR : KO Box Club Galanta, Stavbarska 1044/1, 924 01 Galanta

PROFESIA : zdravotechnika

VODOVOD:

Zasobovanie objektu vodou bude z navrhovanej vodovodnej pripojky HDPE D32. Napojenie bude vykonané na
existujuci verejny vodovod — pozri vykres Situacia. Odber vody bude merany navrhovanym vodomerom, ktory bude
osadeny v navrhovanej vodomernej Sachte, umiestnenej tesne za hranicou pozemku - pozri vykres Situacie. Pred a za
vodomerom budd osadené uzatvaracie ventily.

Rozvod vody z vodomernej $achty bude vedeny v zemi az do objektu kde sa potrubie rozvedie Kk jednotlivym
vytokovym armaturam - pozri vykresovu ¢ast. Vnatorny rozvod studenej / SV / sa vykona z plastovych rar
(Ekoplastik) z polypropylénu typu 3 (PPR) do max. pracovného pretlaku 0,16 MPa (PN16, SDR 7,4). Vnutorny rozvod
teplej Gzitkovej vody / TUV / sa vykona z plastovych rur zosilnenych hlinikovou vrstvou typu PPR Stabi (PN20,
SDR6). Rozvodné potrubie SV a TUV bude vedené v stenach a v podlahe bude izolované izolaciou Tubolit DG 9mm.
Pripojenie koncovych vytokovych armatur bude realizované nastenkami s prechodom na plastovy rozvod prislusnej
dimenzie.

Priprava TUV bude realizovana v zasobnikovom ohrievadi tav, ktory je zabudovany v tepelnom &erpadle, osadenom
samostatne v 1.NP a 2.NP. Na pripojke studenej vody k ohrievaéu tuv sa inStaluje uzatvaraci ventil Ke 83c a poistny
ventil DN 20. Po ukon¢eni montaze vnutorného vodovodu sa musi vykonat, preplachovanie, dezinfekcia a tlakova
skuska systému v sulade s STN 73 6660 a skuSobnym predpisom vyrobcu. Pri krizovani alebo subehu podzemnych
vedeni je potrebné dodrzat’ ustanovenia STN 73 6005.

Vypocet potreby vody podl'a vyhl. ¢. 684/2006. :

Pocet 0sob telocviéna — 5 0s6b — 60 litr/osoba/den
Pocet 0sob byt — 4 0soby — 135 litr/osoba/den

Priemerna denna potreba vody :
Qp=nl.ql +n2.92=5 .60+4.135=28401/d

Maximalna denna potreba vody :

Qm=Qp . kd Qm = 840. 1,5 =1260 I/d

Hodinova potreba vody :

Qh= --I--- .Qm . kd = ---I--- .1260. 2,1 =110,31/h =0,03 I/s
24 24

KANALIZACIA:

A/ Kanaliza¢na pripojka — splaskova kanalizacia:

Odpadové vody z objektu budt odvadzané do verejnej tlakovej kanalizacie navrhovanou tlakovou kanaliza¢nou
pripojkou HDPE D40x3,7mm, ktora je vedena od bodu napojenia na verejnt kanalizaciu cez zeleny pas do
kanalizacnej precerpdvacej Sachty, kde je ukoncena — pozri vykres ¢€.1 - Situacia.

Precerpavacia $achta bude umiestnena max 1m za hranicou pozemku a musi spiiat’ podmienky STN 73 6760 Vnutorna
kanalizacia. Kanaliza¢na pripojka bude osadena v ryhe Sirky 600 mm. Potrubie pripojky bude ulozené v pieskovom
16zku a obsypané pieskom, pripadne pretriedenou zeminou.

V mieste napojenia kanaliza¢nej pripojky na verejnu kanalizaciu je nutné vykopat’ montaznu jamu o rozmeroch 1500 /
1500 2000 mm. Pri kladeni potrubia kanaliza¢nej pripojky sa postupuje od verejnej kanalizacie smerom k reviznej
Sachte.

Pred zasypanim vykopu sa vykona tlakova skuska kanaliza¢nej pripojky. Skusku vykondva montaZzna organizacia pod
dozorom spravcu kanalizacie a za pritomnosti investora. Vykonava sa pred napojenim kanalizacnej pripojky na verejnti
kanalizaciu.

V pripade unikania vody sa chyba musi opravit’ a skuska sa znovu opakuje.

Po uspesnej tlakovej skuske zrealizuje spravca kanalizacie napojenie pripojky na verejni kanalizaciu a vyda povolenie
na zasypanie potrubia pripojky a suhlas na pouzivanie kanalizacie.

B/ Vnutorna splaskova kanalizacia:

Pripojovacie potrubie od zariad’ovacich predmetov bude ulozené s min. spadom 3%. Lezaté zvodové potrubie z PVC
potrubia a bude uloZené vo vykope na zhutnenom pieskovom 16zku hr. 100 mm, s minimalnym sklonom 3 % smerom
k reviznej Sachte.




2
Podklad pod lezaté potrubie treba zhutnit’ na stupeni min. ID 0,7. Bo¢ny obsyp a zasyp ryhy bude realizovany pieskom
alebo triedenou zeminou zrnitosti max. 20 mm, do vysky 300 mm nad hornym okrajom potrubia. K d’al§iemu zasypu
bude pouzita hrubozrnna alebo zmieSana zemina vhodna na zhutnenie, ktoré sa vykona po vrstvach hr. 100 — 150 mm.
Cela vnutorna kanalizacia musi byt prevedena a odskusana v zmysle STN 73 6760 - Kanalizacia v budovach, STN EN
12056-1 az -5 (73 6762) - Gravitacné systémy vo vnutri budov, a S montaznym predpisom vyrobcu rur a d’al§ich
suvisiacich noriem STN EN 476, STN EN 752, STN EN 1610, STN 75 6101, STN 73 6716.
Po ukonceni montaze sa prevedie skuSka vodotesnosti a plynotesnosti podl'a prislusnych predpisov. Pred zasypanim
vykopu sa vykona tlakova sktska kanalizacie, naplnenim lezatého zvodového potrubia vodou az po uroven povrchu
prilahlého terénu, pod ktorym je potrubie ulozené.
Po uspesnej tlakovej skuske sa lezaté potrubie moze zasypat’.Zvislé odpadové potrubie bude odvetrané nad strechu
objektu a ukonéené vetracou hlavicou. Dazd’ové vody zo strechy navrhovaného objektu buda odvedené na terén
Vv dostatocnej vzdialenosti od zékladov.

SPOLOCNE USTANOVENIA:

Dodavatel’ stavby musi plne re$pektovat’ ustanovenia NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni.

Koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
zabezpecuje koordinator bezpecnosti povereny podla §2 ods. 1.

Pocas realizacie prac dodavatel’ stavby uplatiiuje v§eobecné zasady prevencie a poziadavky na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci ustanovené tymto zdkonom. Na stavenisko su kladené minimalne bezpe¢nostné a zdravotné
poziadavky podla pril. ¢.3 k NVSR ¢. 396/2006 Z. z.

V Nitre: november 2024 Vypracoval: Ing. Furda



