TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: Prestavba RD a HB na multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou
Matiskovo, k.i.Matiaskovo, p.¢. 3629, 3628, 3630, 3634/2

INVESTOR : KO Box Club Galanta, Stavbarska 1044/1, 924 01 Galanta

PROFESIA : vykurovanie

Uvod:

Predmetom rieSenia tejto technickej spravy k projektu stavby pre stavebné povolenie profesie ustredného vykurovania
je navrh nového tstredného vykurovania pre stavbu: Prestavba RD a HB na multifunkény objekt s ubytovacou
jednotkou, Matuskovo, k.t.Matuskovo, p.¢. 3629, 3628, 3630, 3634/2.

Tepelné straty budovy boli vypocitané podl'a STN EN 12831 — Vykurovacie sustavy v budovach — Vypoctova metoda
pre tepelné straty, na zaklade idajov ziskanych z projektu stavebnej Casti, pri vonkajsej vypoctovej teplote —11°C.
Zdroj tepla:

Na vypocitané tepelné straty bolo navrhnuté 1 ks tepelné cerpadlo vzduch — voda, typ Vaillant, menovity tepelny
vykon 15,0 KW pre vykurovanie 1.NP a 1 ks tepelné ¢erpadlo vzduch — voda, typ Vaillant, menovity tepelny vykon
3,0 KW pre vykurovanie 2.NP.

Strojné zariadenie zdroja tepla - tepelného Cerpadla bude situované na 1.NP a na 2.NP — pozri vykresovu Cast’.

S ohl'adom na povahu stavby a potreby prevadzky je navrhnuty teplovodny vykurovaci systém s nutenym obehom
vody — vetva radiatorové vykurovanie s teplotnym spadom 55/45°C. Cirkulaciu vykurovacej vody vo vykurovacom
systéme budu zabezpeCovat’ teplovodné obehové Cerpadla typu GRUNDFOS, osadené na jednotlivych vetvach.
Pretoze systém ustredného vykurovania je treba plnit’ upravenou napajacou vodou, bude v kotolni na privodnom
potrubi studenej vody osadena elektromagneticka upraviia vody ANTI Ca*. Zabezpecovacie zariadenie vykurovacieho
systému bude tvorit’ tlakova expanzna nadoba typu Reflex. Na poistnom potrubi bude osadeny deformacény tlakomer,
na ktorom bude vyznaceny tlak za studena a tlak pri maximalnej dovolenej teplote vykurovacej vody. Na vratnom
potrubi pred tepelnym Cerpadlom bude osadeny filter na zachytavanie necistot zo systému ustredného vykurovania.
Pretoze v na zdroji tepla bude pouzita expanzna nadoba s membranou, musi byt’ zarucené, ze teplota v zdroji tepla

v ziadnom pripade neprekro¢i 110°C. Z tohto dévodu musi byt’ na zdroji tepla instalované automatické obmedzovacie
zariadenie, ktoré pri dosiahnuti teploty 110°C samocinne odstavi prevadzku zdroja tepla. Miestnosti buda vykurované
podl’a charakteru prevadzky a ucelu na vnttornu teplotu podla STN 06 0210. V najnizSich miestach budu na potrubi
umiestnené vyputstacie kohuty a v najvyssich miestach automatické odvzdusniovacie ventily.

V¥pocet poistného ventilu:

tepelny vykon zdroja tepla 12 kW

12
G =2 205 = 0,005 kg/s
135
K= 0,09=15,0
0,005 x 3 600
F=15x 30+1 = 67,5mm?

V navrhovanom tepelnom ¢éerpadle s vykonom 12 kW zabudovany poistny ventil vyhovuje, otvaraci pretlak 300 kPa.
Maximalny prevadzkovy pretlak vo vykurovacom systéme bude 300 kPa.

Vypocet poistného ventilu:

tepelny vykon zdroja tepla 3 kW

3
G =2205=0,001 kg/s
135
K= 0,09=15,0
0,001 x 3 600
F=15x 30+1 = 13,5 mm?

V navrhovanom tepelnom Cerpadle s vykonom 3 kW zabudovany poistny ventil vyhovuje, otvaraci pretlak 300 kPa.
Maximalny prevadzkovy pretlak vo vykurovacom systéme bude 300 kPa.

Vypocet expanznej nadobypre tepelné cerpadlo s vvkonom 12 kW:

Podl'a STN EN 128 28, tabul’ka D.1

objem vody : 197 litrov, otvaraci pretlak poistného ventilu je 300 kPa

podrla tabul’ky D1 potrebujeme objem expanznej nadoby 16,6 litrov

Volime 1 ks expanzni nadobu s membranou o objeme 20 litrov, osadent vedla tepelného ¢erpadia.
Zabezpecovacie zariadenie vykurovacieho systému bude tvorit’ jedna tlakova expanzna nadoba s membranou o objeme
20 litrov osadena vedl'a navrhovaného tepelného ¢erpadla — pozri vykresovu Cast’.

Vypocet expanznej nadobypre tepelné cerpadlo s vykonom 3 kW:

Podl'a STN EN 128 28, tabul’ka D.1

objem vody : 58 litrov, otvaraci pretlak poistného ventilu je 300 kPa




podrla tabul’ky D1 potrebujeme objem expanznej nadoby 4,7 litrov

Volime 1 ks expanzni nddobu s membranou o objeme 5 litrov, osadenu vedl’a tepelného Cerpadla.

Zabezpecovacie zariadenie vykurovacieho systému bude tvorit’ jedna tlakova expanzna nadoba s membranou o objeme
5 litrov osadena vedla navrhovaného tepelného Cerpadla — pozri vykresova Cast’.

Ustredné vykurovanie:

Rozvodné potrubia tstredného vykurovania bude vedené v podlahe. Rozvodné potrubie vedené v podlahe bude

s plastového potrubia PPR STABI, PN 20, pripadne z potrubia Pex — Al — Pex. Prechod ocel'ového potrubia na plastové
potrubie PPR STABI, PN 20, bude realizované prechodkami PPR/ocel prislusnej dimenzie.

Potrubie vedené v kotolni a v podlahe je potrebné tepelne izolovat'.

Vsetky ocel'ové potrubia budu natreté zékladnou farbou. V najnizsich miestach budi na potrubi umiestnené vypustacie
kohuty. Na spatnom potrubi do kotla bude osadeny filter na zachytavanie neéist6t zo systému ustredného vykurovania.
Ustredné vykurovanie — vetva radidtory:

Vykurované priestory maji navrhnuté nové ocelové doskové vykurovacie telesa KORAD Ventil Kompakt.
Vykurovacie telesa budu pripojené individudlne na rozvodné potrubia vedené v podlahe a na stpacie potrubia. Privod
kazdého vykurovacieho telesa sa zareguluje pomocou vlozky HEIMEIER s predregulaciou hydraulického nastavenia (
n=1-6) s termostatickou hlavicou HEIMEIER V-EXAKT. V najniz$ich miestach budd na potrubi umiestnené
vypustacie kohuty a v najvyssich miestach automatické odvzdusSnovacie ventily. Rozvodné potrubie pre vetvu
radiatory bude z materialu PEX-AL-PEX a bude umiestnené v ochrannej rarke, aby sa umoznilo jeho tepelnej dilatacii.
Priprava tiv:

Priprava TUV bude realizovana v zasobnikovom ohrievaéi o objeme 190 litrov, ktory je zabudovany v tepelnom
Cerpadle.

Skusky zariadenia:

Kazdé zmontované zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky vysktusané. Cely systém ustredného kurenia je
potrebné pred napustenim upravenou vodou dokladne preplachnut’ a odkalit. Vycistenie a preplachnutie vykurovace;j
sustavy je sucastou dodavky. Skusky ustredného vykurovania sa delia na skasku tesnosti a skusky prevadzkové.
Skuska tesnosti uzatvorenej vodnej vykurovacej stistavy sa vykonava pracovnym pretlakom 300 kPa. Po napusteni
vykurovacej ststavy a dosiahnuti prislusného pretlaku sa prehliadane celé zariadenie, u ktorého sa nesmie prejavit’
viditel'na netesnost’. V zariadeni sa udrzuje urceny pretlak po dobu 6 hodin, po ktorych sa vykona nova prehliadka.
Vysledok skusky sa povazuje za uspesny, pokial’ sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti. Skisky sa vykonavaju za
ucasti investora a musia byt potvrdené zapisom do stavebného dennika.Prevadzkové skusky sa delia na skusky
dilata¢né a skusky vykurovacie.

Dilata¢na skuska sa vykonava pred zamurovanim drazok, zakrytim kanalov a realizovanim tepelnych izolacii. pri tejto
skuske sa teplonosna latka ohreje na najvyssiu teplotu a potom neché vychladnut’ na teplotu okolitého vzduchu. Tento
postup sa este jeden krat opakuje. Ked’ sa zistia pri podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, popripade iné chyby, je
potrebné po vykonani opravy skusku opakovat’. Tuto skasku je mozné vykonavat’ v kazdom ro¢nom obdobi. Vysledok
skasky sa zapise do stavebného dennika. Skusky sa vykonavaju za Gi¢asti investora.

Vykurovacie skuSky sa vykonavaji za ucelom zistenia funkcie a nastavenia zariadenia. Kontroluje sa spravna funkcia
armatur, rovnomernost’ ohrievania vykurovacich telies, dosiahnutia technickych predpokladov projekte, spravna
funkcia regula¢nych a meracich zariadeni, ¢i inStalované zariadenie svojim vykonom kryje projektované potreby tepla
a najvyssi vykon zdroja tepla. Zariadenie stredného vykurovania je mozné povazovat’ za sposobilé pre spol'ahlivu,
hospodarnu a bezpeénu prevadzku a vykurovaciu skugku za uspesnu, pokial’ zariadenie splia poziadavky normy STN
EN 12 828, vykon vykurovacich telies zodpoveda potrebe tepla stanovenej STN EN 12 831, vykurovacia sustava je
vyregulovana a v priebehu vykurovacej skuSky bola overena funkcia automatickej regulacie. Jej spolahlivost’ a
regulacné schopnosti boli overené predtym samostatnou sktiskou, pri simulovani vSetkych moznych prevadzkovych
stavov, predovsetkym havarijnych a tych ktoré nastavaju v prechodnych mesiacoch pri vyssich vonkajsich teplotach.

O priebehu tejto samostatnej skusky sa napiSe protokol.Vykurovacia skuska u zariadeni s instalovanym vykonom do 50
kW trva 24 hod. Vykurovaciu skasku je mozné vykonavat’ len v priebehu vykurovacieho obdobia. Pokial’ sa zariadenie
odovzdava mimo vykurovaciu sezonu, vykurovacia skaska sa vykona az vo vykurovacom obdobi.

Montazne prace moze vykonavat’ len odborne sposobild osoba, alebo firma. Pri vykonani montaznych prac je potrebné,
aby dodavatel’ stavby plne respektoval vyhlasku SUBP ¢.374/1990 Zb. Dodavatel’ stavby preukaZe opravnenie na
montaz vyhradenych tlakovych zariadeni podl'a § 4 vyhl. €. 508 / 2009 Zb. Po ukon¢eni montdznych prac je potrebné
vykonat’ kontrolu vyhradenych technickych zariadeni tlakovych opravnenou pravnickou osobou podla § 5 ods. 1 NV
SR €. 392/2006 Z.z. Opakované tradné skusky na vyhradenych technickych zariadeniach tlakovych, sa vykonavaji
podla § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

Protihlukové opatrenia:

Jednotlivé zariadenia st navrhnuté tak, ze vyhovuji poziadavkam zakona NR SR ¢. 596/02 Z.z.. - pri dodrzani
maximalnej hladiny hluku Laz = 65 dB(A).

Maximalna hladina hluku navrhovanych zariadeni je La = 54 dB(A).

Nutené vetranie:




Pre vetranie priestorov navrhovaného objektu budu pouzité lokalne vetracie jednotky s rekuperaciou tepla typ
Dimplex DL 50 WE, vzduchovy vykon 15/30/45/55 m®h, elektricky prikon 25W a Gi¢innost'ou 90%. Je na nej mozné
zvolit’ Styri stupnie intenzity vetrania (15/30/45/55 m3 / h) a dva Specialne rezimy prevadzky (len nasavanie, len
vyfukovanie).

Vyznacuje sa vel'mi tichym chodom - hlu¢nost iba 17/23/34/38 dB (podl'a vykonu - vo vzdialenosti 1m), prikon
ventilatora 4/10/17 / max. 25 W, nap4ajanie 1 / N/ PE ~ 230V, 50Hz. Je vybavena krizovym protipradovym
vymennikom s G€innostou az 90%, dvoma efektivnymi EC ventilatormi.

Bezpecnostné opatrenia :

Montazna organizacia musi mat’ platné opravnenie na montaz vyhradenych technickych zariadeni tlakovych v zmysle
Vyhl. MPSvR SR €. 508 / 2009 Z.z.. Dodavatel stavby pri vykonavani montaznych prac musi plne reSpektovat’ vyhl.
SUBP &. 374/1990 Zb. Jednotlivé zariadenia smie spuitat’ a obsluhovat’ len osoba na tento el uréend
prevadzkovatel'om zariadenia a poucena o prevadzkovych predpisoch zariadenia.

Spolocné ustanovenia:

Dodévatel” stavby musi plne reSpektovat’ ustanovenia NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac na stavenisku
z hladiska zaistenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje koordinator bezpecnosti povereny podla §2
ods. 1. Pocas realizacie prac dodéavatel’ stavby uplatituje vSeobecné zasady prevencie a poziadavky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené tymto zakonom. Na stavenisko s kladené minimalne bezpe¢nostné
a zdravotné poziadavky podla pril. ¢.3 k NVSR ¢. 396/2006 Z. z.

Vypocet hladiny akustického tlaku (dB(A) od vonkajSej jednotky tepelného cerpadia:
Tvar Sirenia zvuku: 1/4 gule

Sirenie zvuku pri budove hraniéiacej len na jednej strane.
LWA=LPFA-101Ig S
LWA = hladina akustického tlaku (dB(A))
LPFA = troven akustického vykonu (dB(A))
S = tvar §irenia zvuku * (vzdialenost’ od vyrobku v m)?
Tvar Sirenia zvuku: 1/4 gule = 3,14
LPFA =55 dB(A), max. akusticky vykon bez zniZovania hluku
LPFA =46 dB(A), min. akusticky vykon bez znizovania hluku
Maximalna akustického tlaku (dB(A)) A7/\W65
LWA =55dB(A) — 10 1g (3,14 * 100)
LWA =55 -24,97
LWA = 30dB(A)
Minimalna akustického tlaku (dB(A)) A7/W35redukcia hluénosti 60%
LWA =46 dB(A) — 10 1g (3,14 * 100)
LWA =46 - 24,97
LWA = 21dB(A)

V Nitre: november 2024 Vypracoval: Ing. Furda



