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PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !
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SO02-VNÚT.AREÁL. SPEV. PLOCHY
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NAVRHOVANÝ PRÍVOD PRE ROZV. RD, TYPU CYKY-J 
5x10MM2(DĹŽKA CCA 25M), POD SPEVNENÝMI 
PLOCHAMI VEDENÉ V CHRÁNIČKE
NAVRHOVANÝ VÝVOD PRE ČERPADLO, TYPU CYKY-J 
5x2,5MM2(DĹŽKA CCA 32M), PO CELEJ DĹŽKE VEDENÉ 
V CHRÁNIČKE

NAVRHOVANÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE, 
VEDENÉ V ZEMI, DN 150, J=3%

MONTÁŽNA JAMA 1 ,5X1 ,5X1 ,8M

NAVRHOVANÁ  TLAKOVÁ  KANAL IZAČNÁ  

PR ÍPOJKA ,  HDPE  D40 ,  DL.  cca 5,0 M

NAVRHOVANÁ  VODOVODNÁ  

PRÍPOJKA,  HDPE 32 ,  DL .  cca  4 ,0  M

NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE STUDENEJ 
VODY, VEDENÉ V ZEMI, HDPE 32, DL. cca 22,70 m

M

OS VNÚTROAREÁLOVEJ CESTY

VSTUPNÁ OCEĽOVÁ BRÁNA, POSUVNÁ NA 
OC. KOLAJNICI, DL. 6,0 M , V. 2,0 M
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SO01 - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT 

S UBYTOVACOU JEDNOTKOU

EXISTUJÚCA NEBYTOVÁ BUDOVA 
- AKADÉMIA TOMIHO KIDA

EXISTUJÚCA STAVBA 
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SO02 -  VNÚTROAREÁLOVÉ  

SPEVNENÉ PLOCHY

SO03 -  REKREAČNÁ  
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VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PVC DN90

HLAVNÝ VSTUP DO HOSPODÁRSKEJ BUDOVY

HRANICE PARCIEL A HRANICE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

VEREJNÁ SIEŤ NN

VEREJNÝ VODOVOD

VEREJNÝ STL PLYNOVOD

KŠ NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA PVCØ400 S POKLOPOM  

VEDLAJŠI VSTUP DO HOSPODÁRSKEJ BUDOVY

OS MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

HRANICA POZEMKU VO VLASTNÍCTVE INVESTORA

VJAZD NA POZEMOK

VŠ NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

RE EXISTUJÚCI ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAĆ RE

SPP EXISTUJÚCA PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SPP

EXISTUJÚCE OKOLITÉ STAVEBNÉ OBJEKTY

NAVRHOVANÝ STAVEBNÝ OBJEKT SO01 
LEGENDA

LEGENDA - SPEVNENÉ PLOCHY

NAVRHOVANÉ PARKOVACIE MIESTA - BETÓNOVÁ DLAŽBA 
200X165X60MM STN 73 6131 - 1, HR. 60MM, PLOCHA 91,76 M2

NAVRHOVANÁ MIESTNA CESTNÁ KOMUNIKÁCIA - BETÓNOVÁ DLAŽBA 
200X165X60MM STN 73 6131 - 1, HR. 60MM, PLOCHA 304,49 M2

A BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK NASTOJATO 
(150X250X1000 MM) STN EN 1340

EXISTUJÚCE OPLOTENIE

B BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK  (50X200X1000 
MM) STN EN 1340
NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE - 
PLNÁ ČIARA HRÚBKY 120 MM STUDENÝM PLASTOM

NAVRHOVANÁ SPEVNENÁ PLOCHA - MECHANICKY SPEVNENÉ 
KAMENIVO 0/32, HR. 180MM, PLOCHA 80,00 M2

OZNAMOVACIE VEDENIE ST

NAVRHOVANÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE, 
VEDENÉ V ZEMI, DN 150, J=3%

NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE STUDENEJ 
VODY, VEDENÉ V ZEMI, HDPE 32

NAVRHOVANÝ PRÍVOD PRE ROZV. RD, TYPU CYKY-J 
5X10MM2
NAVRHOVANÝ VÝVOD PRE ČERPADLO, TYPU CYKY-J 
5X2,5MM2

NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, 
HDPE D40

NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA, HDPE 32

PKŠ NAVRHOVANÁ PREČERPÁVACIA KANALIZAČNÁ ŠACHTA Ø1000MM

RH NAVRHOVANÝ HLAVNÝ ROZVÁDZAČ RH

PN NAVRHOVANÁ POŽIARNA NÁDRŽ S OBJEMOM 22M3

SKLADBY VRSTIEV PRE VOZIDLÁ DO 3,5T

BETÓNOVÁ DLAŽBA HAKA 
200X165X60 MM

EXISTUJÚCE OBJEKTY SÚ ZAKRESLENÉ PODĽA KATASTRÁLNEJ MAPY
RIEŠENIE VNÚTROAREÁLOVEJ CESTY JE ZREJMÉ Z VÝKRESU DOPRAVY VRÁTANE TDZ !
NAVRHOVANÁ ŠÍRKA PRÍJAZDOVEJ KOMUNIKÁCIE PODĽA STN 736056 UMOŽNUJE PARKOVANIE IBA CÚVANÍM 
PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ PODĽA STN 730423 
PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ MUSIA BYŤ DODRŽANÉ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI V ZMYSLE PLATNÝCH PREDPISOV
ZNÁZORNENIE PRIEBEHU PLYNÁRENSKÝH ZARIADENÍ JE ZAKRESLENÉ NA ZÁKLADE ORIENTAČNEJ MAPKY OD SPP POD IČ : EPPZ2024007793
ZNÁZORNENIE PRIEBEHU OZNAMOVACÍCH VEDENÍ ST JE ZAKRESLENÉ NA ZÁKLADE SITUAČNÉHO VÝKRESU OD ST S ČISLOM VYJADRENIA : 6612432312

BILANČNÁ TABUĽKA
NÁZOV
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