VYPOCET STATICKEJ DOPRAVY

podfa STN 73 6110 - Projektovanie miestnych ciest

Déatum : 3.12.20

Stavba: Multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou
Zakladné ukazovatele pri navrhu parkovacich stojisk podfa tabulky 62 - STN 73 6110

Stojisko pripada na Pocet
Druh objektu Uéelova jednotka j, Y Prip uéelovych Pocet stojisk
ué. jednotku . .
jednotiek
Sportové arealy a haly
zamestnanci 7 1 17
navstevnici 5 5/4
Ubytovacie a stravovacie
zariadenia
izba 0,5 2 1
Celkovy pocet stojisk - podfa 16.3.10 STN 73 6110 : 2024
N=1,1%0"Knp* kg +1,1* Py * K * Ky
O, - zakladny pocet odstavnych stojisk podfa 16.3.9 Oo 0
P, - zakladny pocet parkovacich stojisk podla 16.3.9 Po 2,3929
k. - requlaény koeficient mestskei poloh ostatné uzemie v
mp - regulacny koeficient mestskej polohy meste Kemp 1
kq - sU€initel vplyvu defby prepravnej prace 40:60 Kg 1
Celkovy potrebny pocet stojisk N 2,63219
Navrhnuty pocet stojisk N 3
z toho 4% pre osoby so znizenou schopnostou pohybu a orientacie 01 1

Na zaklade uvedeného vypoctu je potrebné pri navrhovanej stavbe zriadit min. 4 ks parkovacich stojisk !

Z projektovej koordinacnej situécie je zrejmé, ze pre navrhovanu stavbu sa zriadi 7 ks parkovacich stojisk.



