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PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE "YTONG STANDARD 300" HR. 300 MM NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM -  TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 150 MM

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO POLYSTYRÉNU "XPS" HR. 120 MM

NAVRHOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - PODROBNEJŠIE VIĎ PRÍLOHA: STATIKA

LEGENDA

ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP

PÔVODNÝ TERÉN  

HYDROIZOLÁCIA "NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS" 

H.H.= - 0,605 HORNÁ HRANA ZÁKLADOV

DOLNÁ HRANA ZÁKLADOV

HĹBKA VÝKOPU

D.H.= - 1,205

H.V.= - 1,305

BETÓNOVÉ DEBNIACE TVÁRNICE HR. 300 MM VYPLNENÉ BETÓNOM C16/20DT30

PONECHANÉ EXISTUJÚCE ZÁKLADOVÉ PÁSY

±0,000

-1,305

-1,205

-0,355

-0,205
NOPOVÁ FÓLIA
"XPS" HR. 120MM

GEOTEXTÍLIA

DT30

REZ 1-1´ BETÓNOVÁ DEBNIACA TVÁRNICA
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ŽB. ZÁKLADOVÁ DOSKA
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PO OBVODE SA SA ZHOTOVÝ GUMOASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER PODĽA TECH. PREDPISU VÝROBCU MIN. DO VÝŠKY 300MM NAD UPRAVENÝ TERÉN 
NA POZEMKU STAVEBNÍKA NEBOL ZHOTOVENÝ INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM - UVAŽUJE SA S TABUĽK. ÚNOSNOSŤOU
ZÁKLADY SA ZHOTOVIA Z BETÓNU  C16/20, A BUDÚ VYSTUŽENÉ SIEŤOVINOU KY14: 150/8 - 150/8 MM, V TVARE U
PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH KONŠTRUKCIÍ TREBA ZAMERAŤ OTVORY PRE PRESTUPY
ZÁKLADOVÉ PÁSY SÚ POSUDZOVANÉ V STATICKOM VÝPOČTE VIĎ PRÍLOHA: STATIKA
KRYTIE VÝSTUŽE ZO VŠETKÝCH STRÁN JE MIN. 50 MM
VŠETKY MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ
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