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LEGENDA ZARIADENIA:

1A TEPELNE CERPADLO VZDUCH-VODA VAILLANT, VONKAJSIA JEDNOTKA,
0SADIT BETONOVY ZAKLAD MIN. 150MM OD STENY, EL. PRIKON 5,0 KW, NAPATIE 400 V

2A TEPELNE CERPADLO VZDUCH-VODA VAILLANT VNGTORNA JEDNOTKA,
MENOVITY TEP. WKON 12,0 KW, SO ZABUDOVANYM ZASOBNIKOM TOV 190 L

1B TEPELNE CERPADLO VZDUCH-VODA VAILLANT, VONKAJSIA JEDNOTKA,
0SADIT BETONOVY ZAKLAD MIN. 150MM OD STENY, EL. PRIKON 1,0 KW, NAPATIE 220 V

2B TEPELNE CERPADLO VZDUCH-VODA VAILLANT VNGTORNA JEDNOTKA,
MENOVITY TEP. VKON 3,0 KW, SO ZABUDOVANYM ZASOBNIKOM TOV 190 L

UPOZORNENIE:

LEGENDA MIESTNOSTI:

MATERIALY A ZARIADENIA V TOMTO PROJEKTE SO UVEDENE AKO REFERENCNE.
PRESNE DRUHY MATERIALOV A TYPY ZARIADENI BUDU UPRESNENE NA STAVBE
DODAVATELOM STAVBY PO DOHODE S INVESTOROM.

POZNAMKA:

LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV:
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KUCHYNSKY DREZ (SOCAST KUCHYNSKEJ LINKY), S DREZOVOU ZAPACHOVOU UZAVIERKOU
VYTOKOVA BATERIA DREZOVA PRE JEDNOOTVOROVG MONTAZ, 2x PRIPOJKOVY ROHOVY VENTIL

ZAVESNA ZACHODOVA MISA SO SKRYTOU SPLACHOVACOU NADRZKOU (SYSTEM GEBERIT DUOFIX)
SO ZADNYM ODPADOM, SPECIALNY ROHOVY VENTIL DN15 PRE SKRYTG NADRZKU

ZAVESNA VYLEVKOVA MISA (SYSTEM GEBERIT)
SO ZADNYM ODPADOM, 2x PRIPOJKOVY ROHOVY VENTIL DN15

KOPACIA VARA AKRYLATOVA, VANOVA ZAPACHOVA UZAVIERKA
VANOVA STOJANKOVA ZMIESAVACIA BATERIA + NATAHOVACIA SPRCHA

SPRCHOVY KOT AKRYLATOVY, SPRCHOVA ZAPACHOVA UZAVIERKA
SPRCHOVA ZMIESAVACIA BATERIA + NATAHOVACIA SPRCHA

UMYVADLO S JEDNYM OTVOROM PRE STOJANKOVO VYTOKOVO BATERIU
S UMYVADLOVOU ZAPACHOVOU UZAVIERKOU
2x PRIPOJKOVY ROHOVY VENTIL DN15, ZMIES. BATERIA STOJANKOVA PRE JEDNOOTVOROVU MONTAZ

PODLAHOVY VPUST SO SUCHYM ZAPACHOVYM UZAVEROM PRIMUS HL310NPr DN70 — ZVISLY
NEREZOVA VTOKOVA MRIEZKA 140x140 mm, TRIEDA ZATAZENIA K — 300 kg, ZABUD. V¥SKA 158 mm

MRAZUVZDORNY VONKAJS( UZATVARACI VENTIL HONEYWELL ALWA-OUTSIDE TAP
PRE NAPOJENIE ZAHRADNEJ HADICE, SOCASTOU JE ODVZDUSNOVACI A SPATNY VENTIL

TENTO PROJEKT JE SPRACOVANY NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNE POVOLENIE,
NESLOZI AKO REALIZAUNY PROJEKT, NEMOZNO PODLA NEHO STAVBU REALIZOVAT.

ALTERNATIVNE JE MOZNE VEDLA POTRUBIA TGV VIEST CIRKULACNE POTRUBIE DN15.

KOTY KANALIZACNEHO POTRUBIA SO ORIENTACNE A ZAVISIA OD KONKRETNEJ
POLOHY ODPADOVEHO POTRUBIA ZARIADOVACIEHO PREDMETU.
LEGENDA POTRUBIA — POZRI WKRES C.1.

PODORYS 2.NP

ZODP. PROJEKTANT
ING. FURDA ING. FURDA
KRAJ: TRNAVSKY _oxxmw” GALANTA
INVESTOR: KO Box Club Galanta, Stavbdrska 1044/1, 924 01 Galanta
STAVBA

VYPRACOVAL
ING. FURDA

KRESLIL:

ING. STEFAN FURDA
PODHAJSKA ULICA 693/102
CABAJ - GAPOR - CABAJ, 951 17
REG.E. 0919*A*5/2.5
TEL.: 0903 370 600
MAIL: furda@centrum.sk
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