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1. UvoD
1.1 Umiestnenie stavby

Navrhovany objekt sa bude nachédzat’ v katastralnom izemi obce Matuskovo,
parcelné Cislo: 3628, 3269, 3630 a 3634/2, okres Galanta na pozemku investora.

1.2  Popis navrhu a ¢lenenie stavby

Projekt statiky na urovni projektu pre stavebné povolenie sa zaobera stavebnym
objektom SO 01 — Multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou. Zvysné stavebné objekty nie
su predmetom projektu. Navrhovany objekt mé dve nadzemné podlazia. Objekt ma pravidelny
podorysny tvar s maximalnymi rozmermi 30,02 m x 10,0 m. Maximalna vyska objektu
v mieste hrebena strechy je cca. 7,7 m nad +0,00.

PredloZena technicka sprava obsahuje koncepciu statiky k aktudlnemu stavu projektu
architektlry a popisuje koncepcné navrhy nosnej konstrukcie, materialy a spdsob vystavby.

2. NORMY A LITERATURA
Standardom pre navrh konstrukcie st Eurokédy.
e STNEN 1990 Eurokoéd 0: Zasady navrhovania
e STNEN 1991 Eurokod 1: Zatazenia konstrukeii
e STNEN 1992 Eurokod 2: Navrhovanie betonovych konStrukceii
e STNEN 1992 Eurokdd 3: Navrhovanie ocelovych konstrukcii
e STNEN 1995 Eurokod 5: Navrhovanie drevenych konstrukeii
e STNEN 1996 Eurokéd 6: Navrhovanie murovanych konstrukcii
e STNEN 1997 Eurokod 7: Navrhovanie geotechnickych konstrukeii

e STN EN 1998 Eurokodd 8: Navrhovanie konStrukcii na seizmick( odolnost’

3. PODKLADY

Podklady pouzité na posudenie a navrh konstrukcie:
- Architektonicky navrh 1:50, vypracoval Ing. R. Handk a A. Rékoczi
- Inziniersko - geologicky prieskum nebol zhotoveny

4. STAVEBNE HMOTY

4.1 Beton
Monolitické preklady, vence a doska: C25/30 XCl1
Vypli stien z DET tvaroviek C20/25 XC1
Zakladové pasy a podkladny beton: C16/20 XC2

4.2 Betonarska ocel’

Hlavna vystuz: R (fy=500 N/mm2) — 10505, B500-A
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4.3 KonStrukéna ocel

Vsetky ocel'ové prvky v projekte st navrhnuté z konstrukénej ocele triedy S 235
(11 373). Vsetky ocelové prvky je potrebné opatrit zakladnym a vrchnym ochrannym
protikordznym néterom.

44  Murivo
Obvodové murivo: pérobetdonove tvarnice hr. 300 mm, napr. Ytong Standard
na maltu pre tenké Skary
Vnutorné nosné murivo: keram. tvarnice hr. 175 mm, napr. Porotherm PROFI 17,5,

na maltu pre tenké Skary

5. ZATAZENIA

5.1  Vlastna tiaz a stale zat’aZzenia podl’a nasledovnych mernych hmotnosti:

Prosty beton 22,0 kN/m?
Vystuzeny beton 25,0 kN/m?
Konstrukéna ocel’ 78,5 kKN/m?
Murivo 7,0 kN/m3
Konstrukéné drevo 5,0 kKN/m?
Tep. izolécia 0,5 kN/m?

5.2 Uzitkové zat’aZenia

ZataZenie EC 1

podla Specifikacia vyuzitia EN 1991-1-1
EN 1991-1-1
A Plochy pre domace aktivity 2,00 kN/m?
C4 Plochy s moznost ou vfyzwkych aktivit 5,00 KN/m?
(telocvicne)

A Balkony a terasy 4,00 kN/m?
6.3.1.2.(8) Deliace priecky s tiazou do 3 kN/m 1,20 kN/m?

5.3 ZataZenie snehom

Nosné konsstrukcia strechy — krov je navrhnuty na normovu hodnotu charakteristického
zatazenia snehom na povrchu zeme si=0,6 kN/m?, pre nadmorska vysku cca. 115 m.n.m. a
snehovu oblast’ 1, podla STN EN 1991-1-3-NA1.

54 Zat’aZenie vetrom

Fundamentalna rychlost’ vetra pdsobiaca na horizontalne aj vertikalne vonkajsSie plochy
je rovna 24 m/s, podl'a STN EN 1991-1-4
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6. NOSNE KONSTRUKCIE

Nosna konstrukcia budovy bude pozostavat’ zo zelezobetonovych konstrukcii tvoriacich
jeden monoliticky celok, ocelovych, murovanych konstrukcii a drevenych konStrukcii.
Z konstrukéného hladiska ide o stenovy nosny systém, ktory prendsa zatazenie zo strechy a
vodorovnych nosnych konstrukcii do zékladovych pasov.

6.1 Zakladové konStrukcie

Zakladanie je navrhnuté ako plosné na zakladovych zelezobetonovych pasoch resp.
pitkach spojenych do rostu. Sirka pasov pod stenami je 600 mm (na obrazku nizsie modrou
farbou) a 800 mm (na obrazku nizsie ¢ervenou farbou). Pod stenami z DT tvarnic su
navrhnuté pitky s pddorysnym rozmerom 1,4 * 2,0 m podl'a vykresu zakladov, hibka min 900
mm pod urovitou pévodného a inosného terénu.

Na zakladovych pasoch budu lezat’ tvarnice DT, na ktorych lezi zdkladova doska.
Zakladova doska mé hrubku 150 mm a je nutné pod fiou zhotovit’ zhutneny Strkovy podsyp
hrabky min. 150 mm.

Predpokladand tinosnost’ zakladovej pody na urovni zakladovej Skary je 150 kPa,
maximalne napitie v zékladovej skéare pod rodinnym domom ma hodnotu 120 kPa.

Po vyhibeni zakladovej $kary je nutné preverit’ jej inosnost’. Podl'a geologického
prieskumu moézu byt’ nasledne niektoré zakladové konstrukcie upravené podla potreby. V
pripade zistenia spodnej vody na tirovni zikladovej $kary alebo do hibky rovnajucej sa 1,5
nasobku Sirky zékladu je potrebné zakladanie prehodnotit’ a preriesit’.

6.2  Vertikilny nosny systém

Vertikdlny nosny systém je tvoreny murovanymi stenami a stenami z debniacich tvarnich
vyplnenych vystuzenym zelezobetonom. Obvodové steny maju hrabku 300 mm a vnutorné
nosné steny v Casti ubytovne 175 mm. Je nutné dodrziavat’ vSetky technické predpisy

a postupy stanovené vyrobcom.
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Slab / Wall
2. d=0.30 m (Murovana stena ) [l
3. d =0.24 m (DT stena 30cm) [

6.3  Horizontilny nosny systém a schodiska

Horizontalny nosny systém budovy nad 1.NP je tvoreny Zelezobeténovou doskou hr.
220 mm. Balkénova doska je kvoli preruseniu tepelného mostu napojend pomocou
termokosov (napr. AVI TKM)

Slab / Wall
1.d=0.22 mIl

Horizontalny nosny systém 2.NP je navrhnuty zo Zelezobeténovych vencov na ktorych
je ulozeny krov.

Schodisko v objekte je navrhnuté ako krivociare, monolitické zelezobetonové s
hrabkou schodiskového ramena 150 mm.
Dodato¢né tpravy v stropnych konstrukciach, vencoch alebo prekladoch vyvolané

potrebami pri realizacii stavby je nutné konzultovat’ so zodpovednym projektantom a
pripadne navrhnut’ potrebné opatrenia.
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6.4 Krov

Stresna konstrukcia objektu je navrhnuta ako kombinacia drevenych krokiev
s ocel'ovymi vdznicami a stlpmi. Krokvy st navrhnuté rozmeru 100/200 mm, vo vyske
podhl'adu su spojené parom kliestin 2*60/240 mm.

Beam
2. b/d=10/20 (Krokva) [ ]
L

6. b/d=2"6/24 (Kliestina 1)|

V Casti ubytovne su krokvy ulozené na pomurniciach a jednej vrcholovej ocelovej
véznici z pravouhlého prierezu 250x150x8. V Casti telocvicne su, z ddvodu absencie
vnutornej nosnej steny, navrhnuté ocel'ové stolice z valcovanych profilov HEA260 a HEB
260, ktoré su votknuté do stien z DT tvaroviek. Na nich st nasledne polozené stredové
véznice z rasteného dreva rozmeru 200/200 mm, resp. ocelové stipiky 140x6, na ktorych je
vrcholova ocel'ova viznica 220x140x6.

7. [] 250x150x8 (Vaznica)
8. [] 220x140x6 (Vaznica)
9. [ 140x6 (Stlp)

10. HEA 260 (Stlp)
11. HEB 260 (Nosnik)
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7. ZAVER

Tato sprava je sucast’ou projektu pre stavebné povolenie, sluzi pre ucely
stavebného konania. Nenahradza realiza¢nii dokumentaciu stavby.

Na zéklade predloZenych podkladov a statickej analyzy budovy m6zem konStatovat’,
ze predmetna stavba vyhovuje z hl’adiska stability a unosnosti.

Je potrebné dodrziavat’ vSetky platné normy a technologické predpisy suvisiace so
stavebnymi pracami vyplyvajucimi z projektovej dokumentacie. TaktieZ je nevyhnutné
dodrziavat’ aj vSetky platné bezpecnostné smernice, predpisy a vyhlasky.

Akékol'vek zmeny v realizacii nosného systému oproti projektu je potrebné
konzultovat’ s projektantom statiky.

december 2024, Galanta Vypracoval:
Ing. Tomas Keresztesi
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