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VÝPIS MIESTNOSTNOSTÍ, PLÔCH A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

OZN.
101
102
103
104
105
106
107
108

NÁZOV MIESNOSTI
ZÁVETRIE
CHODBA
TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
ŠATŇA MUŽI
ŠATŇA ŽENY
KÚPEĽŇA + WC ŽENY
KÚPEĽŇA + WC MUŽI
TELOCVIČŇA

PLOCHA (M2)
12,57
10,11
2,59

20,75
20,58
4,04
4,04

182,00
256,68 m²

SVETLÁ VÝŠKA 
(M)
2,85
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
5,65

PODLAHA
BETÓNOVÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC

STENY
SILIKÓNOVÁ OMIETKA
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

STROP
POHĽAD. BETÓN
SDK PODHĽAD
SDK PODHĽAD
SDK PODHĽAD
SDK PODHĽAD
SDK PODHĽAD
SDK PODHĽAD
SDK PODHĽAD

PONECHANÉ EXISTUJÚCE MURIVO

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM -  TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 150 MM

PÓROBETÓNOVÉ MURIVO Z PRIEČKOVIEK "YTONG KLASIK" HR. 150 MM NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU

OKAPOVÝ CHODNÍK - VYMÝVANÉ RIEČNE KAMENIVO FR.: 32-64 MM  SPEVNENÁ PLOCHA Z BETÓNOVÉJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY

HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU VEDĽAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

LEGENDA

PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE "YTONG STANDARD 300" HR. 300 MM NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU

KERAMICKÉ MURIVO Z TEHÁL "POROTHERM 17,5 PROFI" HR. 175 MM NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU

PRENOSNÝ HAS. PRÍSTROJ S NÁPLŇOU 6KG PRÁŠKU

ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE: VIĎ PRÍLOHA STATIKA

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA                                 60MM
DRVENÉ KAMENIVO (MAKADAM) FR. 4-8MM           30MM
DRVENÉ KAMENIVO (MAKADAM) FR. 8-16MM       150MM
PÔVODNÝ TERÉN

SKLADBA ZÁMKOVEJ DLAŽBY VÝPIS PREKLADOV 1NP
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CELKOVÁ PLOCHA:

PREKLADY NAD OTVOROM V OBVODOVOM MURIVE SÚ PREFABRIKOVANÉ POPRÍPADNE ZHOTOVENÉ ZO ŽB (BETÓN C 25/30 OCEL B500B (R)), KTORÉ SA VYHOTOVIA 
SPOLU S VENCOM NOSNÉHO MURIVA, JE POTREBNÉ ZAIZOLOVAŤ Z XPS (ALT. EPS F), MIN. HR. 50 MM Z EXTERIÉRU 
PREKLADY V NOSNOM A NENOSNOM MURIVE VO VNÚTRI OBJEKTU BUDÚ ZHOTOVENÉ AKO MONTOVANÉ  (YTONG) 
VŠETKY KONŠTRUKCIE ZHOTOVOVAŤ  V SÚLADĚ S TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM DANÉHO VÝROBCU!
PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH KONŠTRUKCIÍ TREBA ZAMERAŤ OTVORY PRE PRESTUPY
POČAS MONÁTŽNYCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽANIE VŠETKÝCH PREDPISOV BOZP! 
TEPELNOTECHNICKÝ VÝPOČET JE PRILOŽENÝ K TECHNICKEJ SPRÁVE 
VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ

POZNÁMKA


